




Zasada działania wkładu – EVC/ABM

Zawory EVC i ABM wykorzystują nastawny kartridż 
kompozytowy. Wewnętrznie regulowany wkład usta-
wiany jest 6mm kluczem imbusowym na jedno z  8 
różnych natężeń przepływu. Zewnętrznie regulowany 
wkład (E-JUST) ustawiany jest przy pomocy specjal-
nego klucza, który umożliwia wybranie jednego z 41 
możliwych natężeń przepływu.

W przypadku zaworu EVC i ABM, zasadę działania 
pokazano powyżej, zaś budowę – poniżej. P1 i P3 to 
ciśnienia systemu, a P1-P3 to łączny spadek ciśnie-
nia w zaworze. P2 ustawiane jest przez przeponę 
działającą w odpowiedzi na P1 która działa na gór-
ną część pompy, P1-P2 pozostają stałe i utrzymują 
ΔP dzięki wzajemnemu oddziaływaniu membrany  
i sprężyny. Wynikiem jest stałe natężenie przepływu 
w zaworze, niezależnie od wahań ciśnienia.

Poniżej zakresu różnicy ciśnień, zawór działa jak 
urządzenie posiadające nieruchomą zwężkę po-
miarową. Dzięki temu, zawór regulacji temperatury 
w  tym samym obwodzie może pracować aż do na-
stawy określającej maksymalny przepływ.

Jeśli różnica ciśnień jest wyższa niż zdefiniowane 
maksymalne ΔP dla wkładu, może dojść do uszko-
dzenia przepony.

Zasada działania wkładu – EVS
Zawór EVS wykorzystywany jest z kartridżem ze 
stali nierdzewnej posiadającym wstępne ustawienie 
fabryczne. Wkład działa jak nieruchoma zwężka po-
miarową poniżej swojego zakresu różnicy ciśnień.

W roboczym zakresie różnicy ciśnień, efektywna 
otwarta strefa zwężki pomiarowej wkładu jest auto-
matycznie regulowana aż do miejsca, w którym osią-
gnięte zostanie określone natężenie przepływu (wraz 
ze wzrostem różnicy ciśnienia, strefa otwarta zamyka 
się, zaś wraz ze spadkiem – otwiera się).

W przypadku przekroczenia zakresu różnicy ciśnień, 
zawór ponownie staje się nieruchomą zwężką pomia-
rową. Dzięki temu, żadna część systemu nie zostanie 
ograniczona czy wyłączona.

Zwężka pomiarowa
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Ilustracja ruchu Optimizer®

EVS 15/20/25mm EVC 15/20/25mm ABM 15/20/25mm ABM 25/32/40mm

Ciśnienie
(kPa) 1600 1600 2500 2500
(psi) 230 230 360 360

Wartość znamionowa            
temp. medium/otoczenia)               

(ºC) -30 to +100 / 0 to (+45) +60 -30 to +100 / 0 to +50
(ºF) -22 to +212 / 32+ to (+113) +140 -22 to +212 / +32 to +122

Dane nt. spadku ciśnienia Uwaga: W przypadku obliczeń ciśnienia w pompach, należy dodać minimalną różnicę ciśnień dla układu wskaźnikowego 
do spadków ciśnienia innych elementów (tj. zaworów, wężownic itp.)

Zawór
wartość Kv 2.60 2.00

Zależy od Optimizer® Zależy od Optimizer®
wartość Cv 3.00 2.33

Kartridż ze stali nierdzewnej Type 1 Type 2 Type 4

Dostępny z przejściówką
Ciśnienie (kPaD) 10-95 22-210 40-390
Różnica (psid) 1-14 2-32 4-57

Natężenia przepływu
(l/sec) 0.0210-0.315 0.0347-0.505 0.0473-0.631
(GPM) 0.333-5.00 0.550-8.00 0.750-10.0

Standardowy kartridż
kompozytowy

N/A

Y G X C D

Ciśnienie (kPaD) 15-130 30-400 15-130 22-300 30-410
Różnica (psid) 2.2-18.9 4.4-58 2.2-18.9 3.2-43.5 4.4-59.5

Natężenia przepływu       
(l/sec) 0.0081-0.273 0.0117-0.408 0.17-0.85 0.23-1.21 0.27-1.43
(GPM) 0.13-4.33 0.185-6.46 2.69-13.5 3.65-19.2 4.28-22.7

Kartridż E-JUST 

N/A

Y
Czarny/zielony

Y
czerwony

G
czerwony

G 
Czarny/zielony

Y
czarny

Ciśnienie (kPaD) 17-210 17-200 30-400 35-400 17-400
Differential (psid) 2.5-30 2.5-29 4.4-58 5.1-58 2.5-58

Natężenia przepływu
(l/sec) 0.0278-0.169 0.0767-0.229 0.113-0.352 0.0383-0.249 0.291-1.39
(GPM) 0.44-2.68 1.22-3.60 1.79-5.57 0.61-3.94 4.61-22.07

Dane techniczne

ZETKAMA Spółka Akcyjna 
ul. 3 Maja 12, PL 57-410 Ścinawka Średnia
e-mail: marketing@zetkama.com.pl

Tel. + 48 74 865 21 74
Fax + 48 74 865 21 98

www.zetkama.com.pl

Charakterystyka regulacji stało-procentowej

Opatentowany paraboliczny Optimizer® w zaworach 
ABM stanowi wyjątkowe urządzenie wykorzystujące 
kształt kuli. Takie rozwiązanie zapewnia minimalne 
zużycie elementów współpracujących i umożliwia 
uzyskanie większego ciśnienia. Optimizer® zapewnia 
uzyskanie charakterystyki stało-procentowej oraz li-
niową wymianę ciepła, tzn. wydajność cieplna przy 
wężownicy jest liniowa w porównaniu z otwartą strefą 
zaworu.
Kształt Optimizer® został tak dobrany aby po wtłocze-
niu w kulę stanowił jej integralną część i nie wysuwał 
się w czasie eksploatacji.

Wraz ze wzrostem ciśnienia za wkładką Optimizer®, 
urządzenie jest jeszcze bardziej wciskane do otworu 
kuli, zapewniając jeszcze dokładniejsze dopasowa-
nie gwarantujące ochronę przed nieszczelnościami.
Optimizer® jest w stanie modulować systemy, w któ-
rych różnica ciśnień wynosi ponad 1100 kPaD bez 
wpływu na długość użytkowania lub wydajność Opti-
mizer®, co stanowi wyjątkową cechę w porównaniu 
z innymi podobnymi rozwiązaniami.


