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Zasada działania kartridża
– kartridże kompozytowe i kartridże E-JUST

Kartridż regulacji przepływu zaworów A/AB/ABV za-
wiera dwa współdziałające elementy: jeden posiada 
nastawną zwężkę pomiarową, a drugi reguluje różni-
cę ciśnień w nastawnej zwężce pomiarowej.

W przypadku A/AB/ABV, zasadę działania pokazano 
powyżej, zaś budowę – poniżej. P1 i P3 to ciśnienia 
systemu, P1-P3 to łączny spadek ciśnienia w zawo-
rze. P2 ustawiane jest przez przeponę działającą w 
odpowiedzi na P1 w górnej komorze przepony. Od-
działywując wraz ze sprężyną, P1-P2 pozostają stałe 
i utrzymują stałe ΔP we wszystkich strefach zwężki 
pomiarowej. Wynikiem jest stałe natężenie przepły-
wu w zaworze, niezależnie od wahań ciśnienia.

Poniżej zakresu różnicy ciśnień, zawór działa jak 
urządzenie posiadające nieruchomą zwężkę pomia-
rową.

Dzięki temu, zawór regulacji temperatury w tym sa-
mym obwodzie może pracować przy mocy zaworu 
sięgającej ustawionego maksimum natężenia prze-
pływu.

Jeśli różnica ciśnień jest wyższa niż zdefiniowane 
maksymalne ΔP dla kartridża, może dojść do uszko-
dzenia przepony.

Zasada działania kartridża 
– kartridże ze stali nierdzewnej

Poniżej zakresu różnicy ciśnień, kartridż ze stali nie-
rdzewnej działa jak urządzenie posiadające nieru-
chomą zwężkę pomiarową.

W roboczym zakresie różnicy ciśnień, efektywna 
otwarta strefa zwężki pomiarowej kartridża jest au-
tomatycznie regulowana aż do dokładnego miejsca, 
w którym osiągnięte zostanie określone natężenie 
przepływu (wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia, 
strefa otwarta zamyka się, zaś wraz ze spadkiem – 
otwiera się).

W przypadku przekroczenia zakresu różnicy ciśnień, 
zawór ponownie staje się nieruchomą zwężką pomia-
rową. Dzięki temu, żadna część systemu nie zostanie 
ograniczona czy wyłączona.

Zwężka pomiarowa
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A/AB 15/20/25mm 
ABV 15/20/25mm

AB 25/32mm 
ABV 25/32/40mm AB 40/50mm

Static Pressure (kPa) 2500
(psi) 360

Temperature Rating 
(media/ambient)

(ºC) -30 to +110 / 0 to +50
(ºF) -22 to +212 / +32 to +122

Pressure Drop Data NOTE: For pump head calculations, add the minimum pressure differential for the index circuit to the other components pres-
sure losses (i.e. valves, coil, etc.)

Valve (Kv-value) 2.6 12.5 26.1
(Cv-value 3.0 14.5 30.4

Stainless Steel Cartridge Type 1 Type 2 Type 4 Type 8 Type 1 Type 2 Type 4 Type 8

N/A
Pressure (kPaD) 10-95 22-210 40-390 90-880 10-95 22-210 40-390 90-880
Differential (psid) 1-14 2-32 4-57 8-128 1-14 2-32 4-57 8-128

Flow Rate (l/sec) 0.0210-0.315 0.0347-0.505 0.0473-0.631 0.0694-1.01 0.189-0.925 0.284-1.39 0.379-1.85 0.568-2.78
(GPM) 0.333-5.00 0.550-8.00 0.750-10.0 1.10-16.0 3.00-14.7 4.50-22.0 6.00-29.3 9.00-44.0

Standard Composite Cartridge Y G X C D

N/A
Pressure (kPaD) 15-130 30-400 15-130 22-300 30-410
Differential (psid) 2.2-18.9 4.4-58 2.2-18.9 3.2-43.5 4.4-59.5

Flow Rate (l/sec) 0.0081-0.273 0.0117-0.408 0.17-0.85 0.23-1.21 0.27-1.43
(GPM) 0.128-4.33 0.185-6.46 2.69-13.5 3.65-19.2 4.28-22.7

E-JUST Cartridge Y
black/green

Y
red

G
red

G
black/green

Y
black

G
black

Pressure (kPaD) 17-210 17-200 30-400 35-400 17-400 20-400
Differential (psid) 2.5-30 2.5-29 4.4-58 5.1-58 2.5-58 2.9-58

Flow Rate (l/sec) 0.0278-0.169 0.0767-0.229 0.113-0.352 0.0383-0.249 0.291-1.39 0.883-4.48
(GPM) 0.44-2.68 1.22-3.60 1.79-5.57 0.607-3.95 4.61-22.1 14.0-70.9

ZETKAMA Spółka Akcyjna 
ul. 3 Maja 12, PL 57-410 Ścinawka Średnia
e-mail: marketing@zetkama.com.pl

Tel. + 48 74 865 21 74
Fax + 48 74 865 21 98

www.zetkama.com.pl

System równoważony ręcznie System równoważony automatycznie

Porównanie systemu automatycznego i ręcznego

Łączna liczba zaworów (ręczn.) 40.	 Łączna liczba zaworów (automat.) 27.

Dodatkowo poza zaworami urządzeń końcowych, 
ręczne równoważenie wymaga „dodatkowych” zawo-
rów umieszczonych na odgałęzieniach, przewodach 
pionowych i przewodzie głównym.

Każde odgałęzienie jest automatycznie 
równoważone ze względu na po-
prawne równoważenie każdej wę-
żownicy. Łączna suma 0,31 l/s 
(odgałęzienie).

UWAGA: Lokalizacja A/AB/ABV nie wymaga minimalnych długości rur
 przed lub za zaworem.

Dane techniczne
Więcej informacji i lista numerów części znajdują się w informacjach technicznych oraz w katalogu 
kartridży. 

A/AB15/20/25mm  
ABV 15/20/25mm

AB 25/32mm 
ABV 25/32/40mm AB 40/50mm

Ciśnienie statyczne (kPa) 2500
(psi) 360

Wartość znamionowa temp.  
medium/otoczenia)  

(ºC) -30 to +110 / 0 to +50
(ºF) -22 to +212 / +32 to +122

Dane nt. spadku ciśnienia Uwaga: W przypadku obliczeń ciśnienia w pompach, należy dodać minimalną różnicę ciśnień dla układu wskaźnikowego 
do spadków ciśnienia innych elementów (tj. zaworów, wężownic itp.) 

Zawór wartość Kv 2.6 12.5 26.1
wartość Cv 3.0 14.5 30.4

Wkład ze stali nierdzewnej Typ 1 Typ 2 Typ 4 Typ 8 Typ 1 Typ 2 Typ 4 Typ 8

N/A
Ciśnienie (kPaD) 10-95 22-210 40-390 90-880 10-95 22-210 40-390 90-880
Różnica (psid) 1-14 2-32 4-57 8-128 1-14 2-32 4-57 8-128

Natężenia przepływu (l/sec) 0.0210-0.315 0.0347-0.505 0.0473-0.631 0.0694-1.01 0.189-0.925 0.284-1.39 0.379-1.85 0.568-2.78
(GPM) 0.333-5.00 0.550-8.00 0.750-10.0 1.10-16.0 3.00-14.7 4.50-22.0 6.00-29.3 9.00-44.0

Standardowy wkład kompozytowy Y G X C D

N/A
Ciśnienie (kPaD) 15-130 30-400 15-130 22-300 30-410
Różnica (psid) 2.2-18.9 4.4-58 2.2-18.9 3.2-43.5 4.4-59.5

Natężenia przepływu (l/sec) 0.0081-0.273 0.0117-0.408 0.17-0.85 0.23-1.21 0.27-1.43
(GPM) 0.128-4.33 0.185-6.46 2.69-13.5 3.65-19.2 4.28-22.7

Wkład E-JUST Y
Czarny/zielony

Y
Czerwony

G
Czerwony

G
Czarny/zielony

Y
Czarny

G
Czarny

Ciśnienie (kPaD) 17-210 17-200 30-400 35-400 17-400 20-400
Różnica (psid) 2.5-30 2.5-29 4.4-58 5.1-58 2.5-58 2.9-58

Natężenia przepływu (l/sec) 0.0278-0.169 0.0767-0.229 0.113-0.352 0.0383-0.249 0.291-1.39 0.883-4.48
(GPM) 0.44-2.68 1.22-3.60 1.79-5.57 0.607-3.95 4.61-22.1 14.0-70.9


