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Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

CERTYFIKAT BADANIATYPU UE
- TYP PRODUKCJI

EU - TYPE EXAMINATION CERTIFICATE -~ PRODUCTION TYPE

Nr/No. 72050/JN/001/05

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

UDT-CERT Notified Body no. 1433

po przeprowadzeniu badania projektu technicznego oraz prébek urzadzen w ramach
procedury badania typu UE - typ produkciji (modut B)
stwierdza, ze przebadany typ

after examination of technical documentation and samples in the range of type examination procedure certifies that the
type

zaworow bezpieczenstwa 630
wykonanie 51, 52, 55, 57

safety valves 630 execution 51, 52, 55, 57

wytworzony przez
manufactured by

ZETKAMA Sp. z o0.0.
ul. 3 Maja 12
57-410 Scinawa Srednia

spetnia odnoszgce sie do niego wymagania, okreslone

w Dyrektywie 2014/68/UE
wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r.
w sprawie wymagan dla urzadzeri ciSnieniowych i zespotow urzadzen cisnieniowych
(Dz.U. 2016 poz.1036).
meets the requirements specified in the Directive 2014/68/EU implemented into Polish law by the Regulation of the

Minister of Development from July, 11%, 2016 referring to the requirements for pressure equipment and assemblies of
pressure equipment (O. J. 2016 pos.1036).

Warunki wydania i waznosci certyfikatu zawarte sg W zatgczniku.
Conditions for issuance and validity of the certificate are specified in the Annex.

Data wydania: 18.12.2018

Date of issue: _"' &
Datawaznosor 17.122028 1
Date of expiry: Dyrektor Depar'(_aééntu Certyfikacji
i Oceny Zgodnosei
C E @ C Director of Certification and Conformity
INTERNATIONAL Assessment Department

Jacek Niemczyk
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do certyfikatu badania typu UE — typ produkcji
Nr 72050/JN/001/05

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433
UDT-CERT Notified Body No. 1433

Zatacznik z dnia 18.12.2018 r., wydanie |

Annex of 18.12.2018, ver. | _
to the EU-Type Examination Certificate — Production Type no. 72050/JN/001/05

1. Informacje dotyczace wyrobu:
Product information

Category, type, mark or trade name

Zawory bezpieczenstwa typoszeregu 630, wielkosci DN20x32, DN25x40, DN32x50,
DN40x85 dla par i gazéw.

Gas and steam safety valves type 630 DN20x32, DN25x40, DN32x50, DN40x65

Przeznaczenie wyrobu:

Intended purpose of the product

Rodzaj, typ, nazwa fabryczna lub handlowa:

Zabezpieczenie urzadzen cisnieniowych i instalacji przed nadmiemym wzrostem ci$nienia.
Protection of pressure equipment and installations against excessive pressure above the pressure limits.

1.3.

Basic technical data:

Podstawowe dane techniczne:

Zawory bezpieczeristwa typoszeregu 630 dla par i gazéw ]
Wielkose | Naimniejsza Najwyzsze | Skok dla nzaaskt;ev:y e
nominalna ékr::::za nc‘;;';::::‘ee dopuszczalnai Cignienie pari ci$nienia najwyisza Wykonanie
DN ci$nienie prébne gazoéw | poczatku dopuszczaina
przeply woweago otwarcia temperatura
dixd: d [mm] PN [bar] | PS[bar] | PT[bar] | h[mm]| [bar] TS [°C] -
Zawory 630A C
20x32 | 18 16M10 | 16 24 6,0 |0,45+ 16| -10/+300 | 51, 62, 55, 57
25 x40 23 | 1610 16 24 7.6 0,45+ 16 | -10/+4300 | 61, 52, 55, &7
32 x50 29 16/10 16 24 94 |045+16 | -10/+300 | 51, 52, 55, 57
40 x 65 37 16/10 16 24 15,0 | 0,45+16 | -10/+300 | 51, 52, 55, 57
o Zawory 630C E
20 x 32 18 40/10 25 37,5 6,0 |045+25| -10/+350 | 51, 52, 585, 57
25 x40 23 4010 25 37,5 76 |045+25| -10/+350 | 51, 562, 55, 57
32 x50 29 40/10 25 37,6 94 |045+25| -10/+350 | 51, 52, 55, 57
40 x65 | 37 4010 | 25 | 375 15,0 | 0,46+25| -10/+350 | 51, 52, 55, 57
Zawory 630F E
20x32 | 18 | 4010 | 25 37,5 6,0 [0,45+25] 40/+400 |51, 52, 55, 57
25 x40 23 40/10 25 37,5 76 |045+25| 40/+400 | 51, 52, 55, 57
32 x50 29 4010 25 37,5 9.4 0,45+25| 40/ +400 | 51, 62, 55, 57
40 x 65 37 40/10 25 37,5 15,0 | 0,45+25| 40/+400 | 51, 62, 55, 57
Zawory 630R E ]
20x32 18 4010 25 37,5 60 |045+25-186/+300 52
25 x40 23 40/10 25 | 375 | 7,6 |0,45+25]-196/+300 52
32 x50 29 40110 25 37,5 94 0,45+ 25 | -196 / +300 &2
40 x 65 37 40110 25 375 15,0 | 0,45+25 | -196/+300 52

) 51 — wykonanie z rozszerzonym siedliskiem podstawowe dla par i gazéw
52 — wykonanie z rozszerzonym siedliskiem gazoszczelne dla par i gazéw
55 — wykonanie z rozszerzonym siedliskiem morskie dia par i gazéw
57 — wykonanie z rozszerzonym siedliskiem morskie gazoszczelne dla par i gazéw

Dopuszczalna warto$é wspdlczynnika wyplywu dla par i gazéw wynosi:

- Kar=0,801
- Kar=f(B)

dla B £0,25, b1 = 10%,
dla B > 0,25, b1 = 10% lub 0,1 bar (wicksza z wartosci).
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1.4. Specyfikacja techniczna wedtug ktérej potwierdzono zgodnos¢ z dyrektywa 2014/68/UE:
Technical specification related to the confirmation of conformity according to the Directive 2014/68/EU:

PN-EN ISO 4126-1:2013 E

1.5. Dokumentacja techniczno-konstrukeyjna:
Technical and construction documentation:

Rysunek ,Zawor bezpieczenstwa DN20 - DN40 nr kat. 630 wyk. 51, 52, 55, 57" nr rys.
3-01-02715-00, rew. 0 z dnia 25.07.2018,

Rysunek ,Zawdr bezpieczeristwa petnoskokowy, sprezynowy. Zawér bezpieczefistwa DN20x32
nr kat. 630 wyk. 51, 52, 55, 57" nr rys. 3-01-02529-00, rew. O z dnia 03.02,2017,

Rysunek ,Zawdr bezpieczeristwa peinoskokowy, sprezynowy, bezdzwigniowy. Zawor
bezpieczeristwa DN20x32 nr kat. 830 wyk. §1, 52, 55, 57" nr rys. 3-01-02530-00, rew. 0 z dnia
03.02.2017,

Rysunek ,Zawdr bezpieczeristwa petnoskokowy, sprezynowy. Zawér bezpieczenstwa DN25x40
nr kat. 630 wyk. 51, 62, 55, 57" nr rys. 3-01-02639-00, rew. 0 z dnia 10.05.2018,

Rysunek ,Zawor bezpieczefistwa petnoskokowy, sprezynowy, bezdzwigniowy. Zawoér
bezpieczenstwa DN25x40 nr kat. 630 wyk. 51, 52, 55, 57" nr rys. 3-01-02676-00, rew. 0 z dnia
04.06.2018,

Rysunek ,Zawdr bezpieczetistwa petnoskokowy, sprezynowy. Zawor bezpieczeristiwa DN32x50
nr kat. 630 wyk. 51, 52, 55, 57" nr rys. 2-01-02618-00, rew. O z dnia 08.06.2018,

Rysunek ,Zawdr bezpieczenstwa petnoskokowy, sprezynowy, bezdZwigniowy. Zawor
bezpieczeristwa DN32x50 nr kat. 830 wyk. 51, 52, 55, 57" nr rys. 2-01-02693-00, rew. 0 z dnia
16.07.2018,

Rysunek ,Zawér bezpieczeristwa petnoskokowy, sprezynowy. Zawoér bezpieczeristwa DN40x65
nr kat. 630 wyk. 51, 62, 55, 57" nr rys. 3-01-02655-00, rew. 0 z dnia 24.05.2018,

Rysunek ,Zawdr bezpieczerfistwa peinoskokowy, sprezynowy, bezdzwigniowy. Zawor
bezpieczeristwa DN40x65 nr kat. 630 wyk. 51, 562, 55, 57" nr rys. 3-01-02717-00, rew. 0 z dnia
24.05.2018,

Zakresy sprezyn — Zawér bezpieczeiistwa 630 wyk. 51, 52, §5, 57" nr rys. 3-01-02695-00,
rew. 0 z dnia 24.07.2018,

Wykaz nowych sprezyn do zawordw bezpieczerstwa 630 wyk. 51, 52, 55, 57 dla czynnikéw
gazowych z dnia 21.06.2018,

Zestawienie materialéw stosowanych do budowy z dnia 26.07.2018,

Jednorazowe dopuszczenie materiatu; PMA nr 1/17 z dnia 23.10.2017 oraz PMA nr 1/18, 2/18,
3/18, 4/18, 5/18, 6/18 z dnia 03.09.2018,

Analiza zagrozerli i ocena ryzyka z dnia 21.03.2017,

instrukcja obstugi, edycja 3/2017 z dnia 21.03.2017,

Obliczenia wytrzymatoéciowe siedlisk z dnia 25.07.2018 zgodnie z PN EN 13480-3:2008,
Obliczenia wytrzymatosciowe kadiubow stosowanych w zaworach bezpieczenstwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-4, Typ zaworu 630A, wyk. 51, 52, 55, 57, DN20, materiat
EN-GJL-250,

Obliczenia wytrzymalosciowe kadiubow stosowanych w zaworach bezpieczenstwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-4, Typ zaworu 630C, wyk. 51, 62, 55, 57, DN20, materiat
EN-GJS-400-18,

Obliczenia wytrzymatosSciowe kadtubdéw stosowanych w zaworach bezpieczenstwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-2, Typ zaworu 830F, wyk. 51, 52, 55, 67, DN20, material
GP240GH,
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- Obliczenia wytrzymatosciowe kadtubéw stosowanych w zaworach bezpieczenstwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-2, Typ zaworu 630R, wyk. 52, DN20, materiat
GX5CrNi19-10,

- Obliczenia wytrzymatoSciowe kadiubdw stosowanych w zaworach bezpieczeristwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-4, Typ zaworu 630A, wyk. 51, 52, 55, 57, DN25,
materiat EN-GJL-250,

- Obliczenia wytrzymatosciowe kadtubéw stosowanych w zaworach bezpieczelistwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-4, Typ zaworu 630C, wyk. 51, 52, 55, 57, DN25,
materiat EN-GJS-400-18,

- Obliczenia wytrzymato$ciowe kadtubéw stosowanych w zaworach bezpieczefistwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-2, Typ zaworu 630F, wyk. 51, 52, 55, 57, DN25,
materiat GP240GH,

- Obliczenia wytrzymatoSciowe kadtubéw stosowanych w zaworach bezpieczeristwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-2, Typ zaworu 630R, wyk.52, DN25, materiat
GX5CrNi19-10,

- Obliczenia wytrzymato$ciowe kadtubdéw stosowanych w zaworach bezpieczefistwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-4, Typ zaworu 630A, wyk. 51, 52, 55, 57, DN32,
materiat EN-GJL-250,

- Obliczenia wytrzymafosciowe kadtubéw stosowanych w zaworach bezpieczenistwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-4, Typ zaworu 630C, wyk. 51, 52, 55, 57, DN32,
materiat EN-GJS-400-18,

- Obliczenia wytrzymatosciowe kadtubéw stosowanych w zaworach bezpieczeristwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-2, Typ zaworu 630F, wyk. 51, 52, 565, 57, DN32,
materiat GP240GH,

- Obliczenia wytrzymato$ciowe kadtubdw stosowanych w zaworach bezpieczeristwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-2, Typ zaworu 630R, wyk.52, DN32, materiat
GX5CrNi19-10,

- Obliczenia wytrzymatosciowe kadtubéw stosowanych w zaworach bezpieczenstwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-4, Typ zaworu 630, wyk. 51, 52, 55, 57, DN40x65,
materiat EN-GJL-250,

- Obliczenia wytrzymato$ciowe kadtubdw stosowanych w zaworach bezpieczenstwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-4, Typ zaworu 630, wyk. 51, 52, 55, 57, DN40x65,
materiat EN-GJS-400-18,

- Obliczenia wytrzymato$ciowe kadtubéw stosowanych w zaworach bezpieczefistwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-2, Typ zaworu 630, wyk. 51, 62, 55, 57, DN40x65,
materiat GP240GH,

- Obliczenia wytrzymatosciowe kadiubéw stosowanych w zaworach bezpieczeristwa z dnia
26.07.2018 zgodnie z PN EN 12516-2, Typ zaworu 630, wyk. 52, DN40x65, materiat
GXS5CrNi19-10,

Badaniom poddano egzemplarze zawordw bezpieczeristwa typ 630 DN20x32, DN25x40,
DN32x50, DN40x65 o numerach fabrycznych 18/00001/P, 18/00002/P, 18/00003/P,
18/00004/P, reprezentatywne dla wytwarzanych przez producenta zaworéw

bezpieczenstwa typ 630.

Examination procedures included units of safety valves type 630 DN20x32, DN25x40, DN32x50, DN40x85 with
the serial number 18/00001/P, 18/00002/P, 18/00003/P, 18/00004/P, representative of units manufactured by
the manufacturer safety valves type 630.

Whioski z badar:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze przebadane reprezentatywne
egzemplarze zawordw bezpieczenstwa typ 630 DN20x32, DN25x40, DN32x50,
DN40x65 spetniajg zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/68/UE, ktére ich dotyczg.
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The examination conclusions:

On the basis of the tests and examinations carried out it was shown that the representative units of safety
valves type 630 DN20x32, DN25x40, DN32x50, DN40x65 that were tested, meet the essential requirements
of the Directive 2014/68/EU.

Dziatania jednostki notyfikowanej udokumentowane sg w:
Notified Body performance is documented in:

- programie badania lub oceny nr 72050/JN/001/02 z dnia 04.09.2018,
Examination Program No. 72050/JN/001/02 of 04.09.2018,

- protokole badania projektu nr 72050/JN/001/03 z dnia 04.09.2018,
Design Examination Protocol No. 72050/JN/001/03 of 04.08.2018,

- sprawozdaniu z badan nr 16965/18-19LB z dnia 08.11.2018,
Conformity Assessment Examination Report No. 16965/18-19LB of 08.11.2018,

- przegladzie dokumentacji zebranej podczas procesu oceny zgodnoSci i decyzja
nr postepowania 72050/JN/001/04 z dnia 10.12.2018.

Review of the documentation collected during the conformity assessment examination and decision No.
72050/IN/001/04 of 10.12.2018.

Producent bedzie informowat jednostke notyfikowang o wszelkich modyfikacjach
i zmianach, planowanych do wprowadzenia w urzadzeniach objetych certyfikatem.

Urzadzenia po wprowadzeniu zmian podlegajg ponownej ocenie. Manufacturer shall inform
notified body of all the changes and modifications planned to be introduced to the certified product. Products
with changes introduced are subject to new conformity assessment process.

Certyfikat wydaje sie producentowi.
This certificate is issued to the manufacturer.

Niniejszy certyfikat potwierdza wytacznie zgodnos¢ z dyrektywa 2014/68/UE.
This certificate confirms the conformity with the requirements of the Directive 2014/68/EU exclusively.

Wraz z certyfikatem producent otrzymuje oznakowang dokumentacje, niezbedng do
identyfikacji zatwierdzonego typu.
Marked technical documentation necessary to identify the certified unit shall be enclosed to this certificate.

Dyrektor Departamentu Certyfikacji
i Oceny Zgodnosci
Director of Certification and Conformity
Assessment Department
Jacek Niemeczyk
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Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE
- TYP PRODUKCJI

EU -~ Type Examination Certificate — Production Type No.

Nr 67413/JN/001/05

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu procedury badania typu UE - typ produkcji (modut B)
stwierdza, Ze przebadany typ
UDT-CERT Notified Body no. 1433
after having completed EU-type examination — production type (module B) procedure certifies that

zaworow bezpieczenstwa 630
safety valves type 630

wytworzony przez
manufactured by

ZETKAMA Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 12
57-410 Scinawka

spetnia odnoszgce sie do niego wymagania, okreslone
w Dyrektywie 2014/68/UE

wdroZonej do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w
sprawie wymagar dla urzadzen ci$nieniowych i zespoléw urzadzeri ciénieniowych (Dz.U.
2016 poz.1036).
meets the requirements specified in the Directive 2014/68/EL) implemented into Polish law by the Regulation of the

Minister of Development from July, 11%, 2016 referring to the requirements for pressure equipment and assemblies of
pressure equipment (O. J. 2016 pos.1036).

Warunki wydania i waznosci certyfikatu zawarte sg w zatgczniku.
Conditions for issuance and validity of the certificate are specified in the Annex.

Data wydania: 02.11.2017
Date of issue

Data wazno$ci: 01.11.2027
Date of validity
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Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433
UDT-CERT Notified Body No. 1433

Zatacznik z dnia 13.03.2018, wydanie Il
do certyfikatu badania typu UE - typ produkcji
Nr 67413/JN/001/05

Annex of

Informacje dotyczgce wyrobu:
Product information

13.03.2018, ver. Il

Rodzaj, typ, nazwa fabryczna lub handlowa:
Category, type, mark or trade name

to the EU-Type Examination Certificate — Production Type no. 67413/JN/001/05

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO

Sprezynowe zawory bezpieczenstwa typoszeregu 630, wielkosci DN 20x32, DN 25x40,
DN 32x50, DN 40x65, DN 50x80.

Przeznaczenie wyrobu:
Intended purpose of the product

Zabezpieczenie urzadzen cisnieniowych przed nadmiernym wzrostem cisnienia.

Podstawowe dane techniczne:
Basic technical data

Tablica 1. Podstawowe dane techniczne zaworéw bezpieczerstwa typoszeregu 630.

. 2 e S Najnizsza/
Wielkosé | Najmniejsza i Najwyzsze Zakres nastawy .
nominalna Srednica kanatu 3.?"53:2 dopuszczalne| cisnienia poczatku d::{:;yz?;:?n a

DN przeptywowego ci$nienie otwarcia temperatura
di xd2 d PN PS [bar] TS
[mm] [mm] [bar] [bar] [°C]
1 2 3 4 5 6
) o Zawory 630A C
20x 32 18 16/10 16 0456+ 16 -10 + +300
25 x 40 23 16/10 16 0,45+ 16 -10 + +300
32 x50 29 16/10 16 | 0,45 = 16 -10 + +300
40 x 65 37 16/10 16 0,45 + 16 -10 + +300
50 x 80 46 16/10 16 0,45+ 16 | -10++300
i Zawory 630C E
20x 32 18 40/10 25 045+25 -10 + +350
25 x 40 23 40/10 25 0,45 +25 -10 + +350
32 x50 29 4010 25 0,45+ 25 -10 + +350
40 x 65 37 40/10 25 0,45 + 256 -10 + +350
50 x 80 46 40/10 25 0,45 + 25 -10 + +350
Zawory 630F E
20 x32 18 40/10 25 0,45 + 25 -40 + +400
25 x40 23 40/10 25 0,45 + 25 -40 + +400
32 x50 29 40/10 25 0,45 + 25 -40 + +400
40 x 85 37 40710 25 0,45 +25 -40 + +400
50 x 80 46 40/10 25 0,45 + 25 -40 + +400
Zawory630R E
20x 32 18 40/10 25 0,45 +25 -40 = +300
25 x40 23 40/10 25 0,45 + 25 -40 + +300
32 x 50 29 40110 25 0,456 + 25 -40 + +300
40 x 65 37 40/10 25 0,45 + 26 -40 = +300
50 x 80 46 4010 25 0,45 + 25 ~40 + +300
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630A C, 630C E, 630F E i 630R E - wykonania materiatowe kadtuba

53 — wykonanie z rozszerzonym siedliskiem podstawowe dla cieczy

54 — wykonanie z rozszerzonym siedliskiem gazoszczelne dia cieczy

56 — wykonanie z rozszerzonym siedliskiem morskie dla cieczy

58 — wykonanie z rozszerzonym siedliskiem morskie gazoszczelne dia cieczy

Dla zaworéw bezpieczenstwa typoszeregu:

— B30A C, 630C E, 630F E wykonanie 53, 54, 56, 68,
— 630R E wykonanie 54

pracujacych w zakresie nastawy cisnienia poczatku otwarcia p = (0,45 + 25) bar,

dopuszczona warto$é wspoétczynnika wyplywu dla cieczy wynosi:

Kar = 0,555 (DN 20x32, DN 25x40, DN 32x50, DN 40x65)
Kq¢r = 0,515 (DN 50x80).

Dopuszczona warto$¢ wspoiczynnika wyptywu dla par i gazéw (dla obliczen
przepustowosci przeptywu dwufazowego) wynosi:

Kqr = 0,800 (DN 20x32, DN 25x40, DN 32x50, DN 40x65, DN 50x80)

Specyfikacja techniczna wedlug ktdrej potwierdzono zgodno$é z dyrektywa 2014/68/UE:
Technical specification related to the confirmation of conformity according to the Directive 2014/68/EU

PN-EN ISO 4126-1:2013-12

Dokumentacja techniczno-konstrukeyjna:
Technical and construction documentation

- rysunek “Zawor bezpieczeristwa” nr rys.3-01-02277-00, rewizja 0 z 10.03.2017,

- rysunek ,Zawér bezpieczenstwa petnoskokowy, sprezynowy” nr rys.3-01-02230-00,
rewizja 0z 03.02.2017,

- rysunek ,Zawor bezpieczeristwa petnoskokowy, sprezynowy, bezdzwigniowy”
nr rys.3-01-02279-00, rewizja 0 z 03.02.2017,

- rysunek ,Zawor bezpieczenstwa petnoskokowy, sprezynowy” nr rys.3-01-02227-00,
rewizja 0 z 20.03.2017,

- rysunek ,Zawor bezpieczenistwa petnoskokowy, sprezynowy, bezdzwigniowy”
nr rys.3-01-02274-00, rewizja 0 z 20.03.2017,

- rysunek ,Zawor bezpieczenstwa petnoskokowy, sprezynowy” nr rys.2-01-02200-00,
rewizja 0 z 22.08.2017,

- rysunek ,Zawor bezpieczernistwa petnoskokowy, sprezynowy, bezdzwigniowy”
nr rys.2-01-02275-00, rewizja 0 z 22.08.2017,

- obliczenia wytrzymatosciowe kadtubdéw z 23.03.2017,
- obliczenia wytrzymatos$ciowe siedlisk z 22.03.2017,

- zestawienie materiatbw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
z 09.03.2017,

- analiza zagrozen i ocena ryzyka dla zaworow bezpieczefstwa sprezynowych
z 21.03.2027,

- instrukcja obstugi z 21.03.2017,
- zakresy sprezyn nr kat. 630 z 09.03.2017,
- jednorazowe dopuszczenie materiatéw nr 1/17 z 23.10.2017,

- rysunek , Zawor bezpieczenstwa petnoskokowy, sprezynowy” nr rys. 3-01-02443-
00, rewizja 0 z 30.10.2017,
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4. Producent bedzie informowat jednostke notyfikowang o wszelkich modyfikacjach

i zmianach, planowanych do wprowadzenia w urzadzeniach objgtych certyfikatem.
Urzgdzenia po wprowadzeniu zmian podlegajg ponownej ocenie.

Manufacturer shall inform notified body of all the changes and modifications planned to be introduced to
the certified product. Products with changes introduced are subject to new conformity assessment
process.

Certyfikat wydaje sie producentowi.
This certificate is issued to the manufacturer.

Niniejszy certyfikat potwierdza wylgcznie zgodnosé z dyrektywg 2014/68/UE.
This certificate confirms the conformity with the requirements of the Directive 2014/68/EU exclusively.

Wraz z certyfikatem producent otrzymuje oznakowang dokumentacjg, niezbedng

do identyfikacji zatwierdzonego typu.
Marked technical documentation necessary to identify the certified unit shall be enclosed to this certificate

Niniejszy zatgcznik zastepuje zatgcznik, wydanie | z dnia 02.11.2017 r. do certyfikatu
badania typu UE — typ produkgcji nr 67413/JN/001/05.

This Annex replaces the Annex, edition | of 02.11.2017, to the EU-Type Examination Certificate - Production
Type No. 67413/JN/001/05.

Dyrektor Departamentu Certyfikacji
i Oceny Zgodnosci
Director of Certification and Conformity
Assessment Department

L3

e

Jacek Niemezyk
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- rysunek ,Zawér bezpieczenstwa peinoskokowy, sprezynowy, bezdzwigniowy”
nr rys. 3-01-02444-00, rewizja 0 z 30.10.2017,

- rysunek ,Certyfikacja UDT" nr rys. 3-01-02484-00, rewizja 0 z 30.10.2017,

- rysunek ,Zawdér bezpieczernstwa petnoskokowy, sprezynowy” nr rys. 3-01-02462-
00, rewizja 0 z 19.09.2017,

- rysunek ,Zawér bezpieczenstwa petnoskokowy, sprezynowy, bezdZzwigniowy”
nr rys. 3-01-02464-00, rewizja o0 z 20.09.2017,

- rysunek ,Zawér bezpieczenstwa Nr kat. 630 wyk. 53, 54, 56, 58" nr rys.
2-01-02441-00, rewizja 0 z 30.10.2017,

- rysunek ,Zawory bezpieczenstwa Nr kat. 630 wyk. 563, 54, 56, 58" nr rysunku
2-01-02461-00 z 18.09.2017,

- obliczenia wytrzymato$ciowe kadtubéw z 02.11.2017,
- obliczenia wytrzymatosciowe siedlisk z 26.10.2017,
- zakresy sprezyn nr kat. 630 z 22.09.2017.

Badaniom poddano egzemplarze zaworéw bezpieczenistwa typ 630 DN 20x32,
DN 25x40, DN 32x50, DN 40x65, DN 50x80 o numerach fabrycznych 17/00001/P,
17/00002/P, 17/00003/P, 17/00004/P, 17/00005/P reprezentatywne dla wytwarzanych

przez producenta zaworéw bezpieczenstwa typ 630.
Examination procedure included units safety valves type 630 DN 20x32, DN 25x40, DN 32x50, DN 40x65,
DN 50x80 serial number 17/00001/P, 17/00002/P, 17/00003/P, 17/00004/P, 17/00005/P representative of
units manufactured by the manufacturer safety valves type 630.

Whioski z badan:

Na podstawie przeprowadzonych badain stwierdzono, Ze przebadane
reprezentatywne egzemplarze zaworéw bezpieczenistwa typ 630 DN 20x32,
DN 25x40, DN 32x50, DN 40x65, DN 50x80 speiniajg zasadnicze wymagania
dyrektywy 2014/68/UE, ktére ich dotyczg.

Examination conclusions:

On the basis of tests and examinations carried out it was shown that representative tested safety valves
type 630 DN 20x32, DN 25x40, DN 32x50, DN 40x65, DN 50x80 meet the essential requirements of the
Directive 2014/68/EU.

Dziatania jednostki notyfikowanej udokumentowane sg w:
Notified Body performance is documented in:

- Protokét Badania Projektu Nr 64760/JN/2017-001 z dnia 24.10.2017 r.,
- Program badarn Nr 64760/JN/2017-002 z dnia 24.10.2017 r.,
- Sprawozdanie z badan Nr 1456/2017-LB z dnia 02.11.2017

- Ocena dokumentacji zebranej podczas procesu oceny zgodnosci
Nr 64760/JN/2017-003 z dnia 02.11.2017 .

- Protokél Badania Projektu Nr 67413/JN/002/03 z dnia 24.11.2017 r.,
- Program badari Nr 67413/JN/002/02 z dnia 24.11.2017 r.,
- Sprawozdanie z badan Nr 294/18/LB z dnia 02.03.2018 .,

- Ocena dokumentacji zebranej podczas procesu oceny zgodnosci
Nr 67413/JN/002/04 z dnia 13.03.2018 r.
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