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Urzad Dozoru Technicznego

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Nr 53357/JN/004/05/01

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu procedury badania typu WE (modut B)
stwierdza, ze przebadane typoszeregi

610F E, 610 F F, 610 F G, 613F F, 613F G, 614F F, 614F G
sprezynowych zaworéw bezpieczenstwa

wytworzone przez

ZETKAMA Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 12, 57-410 Scinawka Srednia

w zaktadzie produkcyjnym

ARMAK Sp. z o0.0.
ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec

spetniajg odnoszace sie do niego wymagania, okreslone
w Dyrektywie 97/23/WE

wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych
(Dz. U. nr 263, poz. 2200, z pézn. zm.).

Warunki wydania i waznosci certyfikatu zawarte sg w zatgczniku.
Niniejszy certyfikat wydaje sie w zwiazku ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Kapitalowej ZETKAMA.
Niniejszy certyfikat zastepuje Certyfikat badania typu WE nr 53357/JN/001/05/01 z dnia 29.06.2015 r.

Data wydania: 01.07.2016
Data waznosci: 28.06.2025

Dyrektor Departgmentu”
Certyfikacji i Ocer?goﬂnoéci
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URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

Zatgcznik

wydanie | z dnia 01.07.2016 r.,
do certyfikatu badania typu WE Nr 53357/JN/004/05/01

1. Informacje dotyczace wyrobu:

1.1. Rodzaj, typ, nazwa fabryczna lub handlowa:

. Oznaczenie
Typoszereg Typ Opis firmy ARMAK
Iwykonanie
1 zawor w wersji kotnierzowej z )
Sl E Ly wstawka izolujgcg termicznie Si 6102w
610FF | 610F Foi-1w |  ZaWOr wwersii koinierzowej z Si 6103W
wstawkg izolujaca termicznie
610F G01-1S | zawor w wersji kotnierzowe| podstawowej | Si 6104
610F G » 2 :
y zawor w wersji kotnierzowej z wstawkg, .
610F GO1-1W izolujaca termicznie Si 6104W
: zawor w wersji z przylgczami do :
613F F01-1S przyspawania Si6103.03
s zawor w wersji z przytaczami do
613F FO1-1W przyspawania z wstawka izolujacg Si 6103.03wW
termicznie
y Zzawor w wersji z przytgczami do .
613F G01-1S przyspawania Si6104.03
613F G zawoér w wersji z przytaczami do
613F GO1-1W przyspawania z wstawkg izolujaca Si 6104.03W
termicznie
) zawor w wersji z przylaczem dolotowym .
614F FO1-15 do przyspawania, wylotem kotnierzowym st A1Ee0
614F F zawér w wersji z przytaczem dolotowym
614F FO1-1W | do przyspawania, wylotem kotnierzowym | Si 6103.04W
z wstawka izolujacg termicznie

Strona1z7




zawor w wersji z przytaczem dolotowym Si 6104.04 p

614F G01-1S do przyspawania, wylotem kotnierzowym

614F G zawor w wersji z przytaczem dolotowym
614F G01-1W | do przyspawania, wylotem kotnierzowym | Si 6104.04W | P
z wstawka izolujacg termicznie

P — wykonanie normalne

1.2. Przeznaczenie wyrobu:
Sprezynowe zawory bezpieczenstwa przeznaczone sg do zabezpieczenia urzgdzen
ciSnieniowych przed nadmiernym wzrostem cinienia.

1.3. Podstawowe dane techniczne:

Wielkosé Najmniejsza e Zakres nastawy
nominalna srednica kanatu :':;:;’;:e as:(i()kaci:;.w cis$nienia poczatku
DN przeplywowego 2 parig otwarcia
ds x d; d [mm] PN [bar] h [mm] [bar]
Si 6104, Si 6104.03, Si 6104.04
25 x40 16 100/40 6 60 + 95
32 x50 20 100/40 ;D 60 + 95
40 x 65 25 100/40 9 48 + 95
50 x 80 32 100/40 11,5 48 + 95
65 x 100 40 100/40 14,5 48 +95
80 x125 50 100/40 18 38+78
100 x 150 63 63/40 23 30 + 62
125 x 200 77 63/25 28 23 +40
150 x 250 93 63/16 34 15+ 32
200 x 300 125 40/10 45 95+16
300 x 400 180 25/10 65 5,6+ 10
Wielkoé¢ Najmniejsza . Zakres nastawy
nominalna $rednica kanatu nci:fn':m:ii pg:‘?kagfw ci$nienia poczatku
DN przeplywowego 9 otwarcia
di x d2 d [mm] PN [bar] h [mm] [bar]
Si 6102W
20 x 32 16 40/10 6 0,45+40
25 x 40 20 40/10 7,5 0,45+40
32 x50 25 40/10 9 0,45+40
40 x 65 32 40/10 11.5 0,45+32
50 x 80 40 40110 14,5 0,45+32
65 x 100 50 4010 18 0,45+32
80 x 125 63 40/10 23 0,45+25
100 x 150 Fitd 40/10 28 0,45+20
125 x 200 93 40/10 34 0,45+12,5
150 x 250 110 40/10 40 0,45+10
Si 6103W, Si 6103.03, Si 6104.04, Si 6103.03W, Si 6104.03W
20 x 32 16 63/40 6 38+62
25 x40 20 63/40 7,5 38+62
32 x 50 25 63/40 9 38+62
40 x 65 32 63/40 11,6 30+50
50 x 80 40 63/40 14,5 30+50
65 x 100 50 63/40 18 30+50
80 x 125 63 63/40 23 23+40
100 x 150 77 63/40 28 18+32
125 x 200 93 63/25 34 12+25

Zalgcznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/01 Strona2z 7



150 x 250 110 40/16 40 9,5+16
| 200 x 300 155 25/10 56 0,45+10
300 x 400 220 25/10 80 0,3+7
400 x 500 280 25110 101 0,25+ 4,5
Si 6104W, Si 6104.03W, Si 6104.04W
25 x 40 16 100/40 6 60+95
32 x50 20 100/40 7.5 60+95
40 x 65 25 100/40 9 48+95
50 x 80 32 100/40 11,5 48+95
65 x 100 40 100/40 14,5 48+95
80 x125 50 100/40 18 38+78
100 x 160 63 63/40 23 30+62
125 x 200 77 63/25 28 23+40

Materiaty na kadlub i dysze oraz zakres temperatu

roboczej dla

danego materiatu

Zakres Materiat Materiat
Ttz temperatur kit Nr normy dyszy / Nr normy
yp roboczych [oC] P materiatowej siedziska materialowej
- zaworu
min max zaworu
1 2 3 4 5 6 7
GP240GH PN EN 10213-2
-40* 400
WCB ASTM-216
X39CrMo17-1
<1 aA05W GP240GH  PNEN10213-2 | x47CrNi16-2 |PN EN 10088-1
WCB ASTM-216 X6CrNiMoTi17 [PN EN 10272
-10 450 -12-2
L20 PN-89/H-83157
GS-C25N  |DIN17245
40* 400 GP240GH  |PN EN 10213-2 P355N poon1oo [PN EN 10028-3
) GP240GH opon 125PN EN 10213-2
Si 6103W WCB ASTM-216
Si 6103.03 GP240GH  |PN EN 10213-2
Si 6103.04 c22 PN EN 10083-2
Si 6103.03W . WCB . peTh-aig 13CrMo4-5 PN EN 10028-2
GP240GH obon 25PN EN 10213-2
GS-C25N  |DIN17245
GP240GH PN EN 10213-2
-40* 400 P355N PN EN 10028-3
Si6104 wCB ASTM-216
Si 6104W
Si 6104.03 GP240GH PN EN 10213-2
Si 6104.04 WCB ASTM-216 cig PN EN 10083-2
Si 6104.03W -10 450 13CrMo4-5 PN EN 10028-2
Si 6104.04W L20 PN-89/H-83157 15HM PN-75/H-84024
GS-C25N | DIN17245

*Korpus zaworu z probg udarnosci

Zalacznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/01
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Przepustowosc¢

typobw wyszczegolnionych w  pkt

bezpieczenstwa
1.1

Zaworow

wspotczynnikéw wyptywu podanych ponizej:

typoszeregu Si 61

produkowanych

nalezy oblicza¢ przy uzyciu dopuszczonych

Zawory w wykonaniu dla par i gazéw
Wspélczynnik wyptywu dla par i gazow Kar
b+=0,1 bar
d (p< 1 bar)
[mm] lub b1=10%
bi=10 %
(1<p £ 1,4 bar)
p<1,4bar p > 1,4 bar
16
20
25
32
gg 0,72 0,78
63
77
93
110
125
155 0,70 0,74
180
220 054 070

1.4. Specyfikacja techniczna uzyta do dowiedzenia zgodnosci z dyrektywg

97/23/WE:
PN-EN ISO 4126-1:2013.

1.5. Dokumentacja techniczno - konstrukcyjna:

Dokumentacja przediozona przez firmg ZETKAMA S.A.:

- Instrukcja obstugi. Zawory bezpieczenstwa sprezynowe. Edycja 1/2015
z dnia 16.03.2015,

Dokumentacja udostepniona przez ARMAK Sp. z 0. o.

Lp. Typ zaworu Nr rysunku
1 Si 6102W L-2041
2 Si 6103W L-2129
3 Si 6104, Si 6104W L-2127
4 Si 6103.03, Si 6103.03W 3-01-01429-00
5 Si 6103.04, Si 6103.04W 3-01-01430-00
6 Si 6104.03, Si 6104.03W 3-01-01431-00
7 Si 6104.04, Si 6104.03W 3-01-01433-00
8 Wzér tabliczki znamionowej 1-01-01479-10

Zalacznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/01
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- Obliczenia wytrzymato$ciowe korpusu zaworu Si 6102 z dn. 18.03.2004,

Si 6103 z dn. 31.03.2004, Si 6104 z dn. 30.03.2004 r.,
- Obliczenia wytrzymatosciowe — kadiub: Zatgczniki Nr 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4
do arkusza Nr 5,
- Obliczenia wytrzymato$ciowe — dysza wlotowa:
Zataczniki Nr 3/2, 3/3 do arkusza Nr 7,
Zatgczniki Nr 3/1, 3/4 do arkusza Nr 8;
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru sprezynowych zaworéw bezpieczenstwa

nr WT/1/76,

- Obliczenia sprawdzajgce ci$nienie prébne kadtubow stosowanych
w zaworach bezpieczeristwa wediug WUDT-UC-B:10.2003.5
z dn. 30.03.2004 r.,

- Obliczenia sprawdzajgce ci$nienie probne kadiubéw i dysz stosowanych

w zaworach bezpieczenstwa wg WUDT-UC-B:10.2003. pkt.5
z dn. 12.06.2006 r.,

- Jednorazowe dopuszczenie materiatu wg dyrektywy 97/23/WE nr 01/04
z dn. 01.07.2004, 02/04 z dn. 01.07.2004, 06/04 z dn. 01.07.2004, 07/04
z dn. 01.07.2004 r.,

- Jednorazowe dopuszczenie materiatow nr 06/06, 07/06, 08/06
z dn. 06.06.2006 r.,

- Karty katalogowe wydanie 01.2003.,

Zestawienie materialtdbw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa

zdn. 14.05.2004 r.,

Zestawienie materialéw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa

Si 6302/03/04; Si 6102/03/04; Si 2501/02; Si 2302; Si 5702 z dnia 02.04.2008 r.,

- Zawory bezpieczenstwa - analiza zagrozen opracowana w dniu 25.02.2004 r.,

- Instrukcja obstugi wydanie 1 Katowice 2003.,

Tablica sprezyn — zawory bezpieczenstwa kolnierzowe petnoskokowe — zakresy

ci$nien Si 61 02/03/04 z dn. 18.03.2004 r.,

- Zalezno$¢ ci$nienie/ftemperatura wykaz z dn. 14.05.2004 r.,

- Obliczenia wytrzymatosciowe — zestawienie wynikow pt. ,Stosowanie zaworow
bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6302 i Si 23/2502
w temperaturach ponizej minus 10 °C, wg wymagan przepiséw AD 2000 — Merkblatt,
wW10°,

- Obliczenia wytrzymatosciowe — zestawienie wynikow pt. ,Stosowanie zaworow
bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6303 w temperaturachponizej
minus 10 °C, wg wymagan przepiséw AD 2000 — Merkblatt, W10",

- Obliczenia wytrzymato$ciowe — zestawienie wynikéw pt. ,Stosowanie zaworéw
bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6304 w temperaturach ponizej
minus 10 °C, wg wymagan przepiséw AD 2000 — Merkblatt, W10”,

- Obliczenia wytrzymato$ciowe — zestawienie wynikow pt. ,Stosowanie zawordéw
bezpieczenistwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6302 i Si 23/2502
w temperaturach ponizej minus 10 °C, wg wymagan przepiséw AD 2000 — Merkblatt,
W10"- uzupeinienie dla materiatu X39CrMo17-1.

- Kolnierze do zawordéw bezpieczerstwa wg PN i ASME z dnia 26.09.2006 r.
aktualizacja z dnia 25.08.2009r.

- Jednorazowe dopuszczenie materiatu nr 08/09 (A216 WCB),

Wiasnoéci mechaniczne materiatéw na kadiub zaworu bezpieczenstwa Si 61/6302;

Si 232502; Si 5702 (str. 1) z dn. 14.10.2009,

- Zestawienie materiatbw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa

Si 61/6302/03/04; Si 23/2502; Si 5702 (str.1) z dn. 12.10.2009,

Zestawienie materiatéw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa Si

6301:Si 61/6302; Si 23/2502; Si 2501; Si 5701/02; nr kat. 775 (str.1) 15.10.2008,

- Zalacznik Nr 1 do obliczen dla: Zaworu bezpieczenstwa nr kat. Si6102/Si 6302
(siedlisko X17CrNi16-2 (str. 1), z dn. 15.10.20089.

Zalacznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/01 Strona5z7



1.6. Wyniki badarn udostepnione przez ARMAK Sp. z 0. 0.. Badaniom poddano
nastepujace zawory:

i P Nastawa
. Srednica Cisnienie , Najmnlejsza Skok ci$nienia ZGHPES
Zawor rerdiRalRa srednica kanatu inimali el temperatury
nominalne | przeplywowego y %twa?cia roboczej
dixdz | o bar] d [mm] himm] | pbar] t[°C]
[mm]

1 2 3 4 5 6 7

Si6301SP A0+
13/5099 32 x50 16 25 9 12,0 10 + 300

Si6301SP ¥
13/5100 32x 50 16 25 9 0,7 -10 + 300

Si6301SC 10 =
13/5094 20 x 32 16 16 2 8 10 = 300

Sie301s8C -
13/5095 20 x 32 16 16 2 4 -10 = 300

Si6104P .
13/09043 25 x40 100 16 6 65 -10 + 450

Si6302C.01.11A
13/09044 20x 32 40 16 2 5 -10 =120
Si6302C.01.11A

13/09045 20 x 32 40 16 2 16 -10+ 120

reprezentatywne dla wytwarzanych przez producenta sprezynowych zaworéw
bezpieczenstwa typoszeregu Si 61.

2. Whnioski z badan:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze badane egzemplarze
reprezentatywne dla sprezynowych zaworéw bezpieczenstwa typoszeregu
Si 61 (wedlug oznaczen ARMAK Sp. z 0.0.) spehniajg zasadnicze wymagania
dyrektywy 97/23/WE, ktére ich dotyczg,

3. Dziatania jednostki notyfikowanej udokumentowane sg w:

Raporcie z analizy dokumentacji technicznej wyrobu nr 53357/JN/001/03
z dnia 29.06.2015 .

Sprawozdaniu z badan nr rej. zlecenia 2063/2014-LOK/6 z dnia 22.08.2014 r.

- Ocenie dokumentacji zebranej podczas procesu oceny zgodnosci
nr 53357/JN/001/04 z dnia 29.06.2015 r.

4. Producent bedzie informowat jednostke notyfikowang o wszelkich modyfikacjach
i zmianach, ktére beda planowane do wprowadzenia w urzadzeniach objetych
certyfikatem. Urzadzenia po wprowadzeniu zmian podlegajg ponownej ocenie.

5. Certyfikat wydaje sie producentowi.
6. Niniejszy certyfikat potwierdza wylacznie zgodno$¢ z wymaganiami dyrektywy
97/23/WE.

Zalacznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/01 Strona 6z 7



7. Certyfikat traci waznoé¢, gdy nie sa spetnione wymagania dyrektywy 97/23/WE oraz
umowy nr 57045/JN/2014 z dnia 14.05.2015 r.

8. Dokumentacja techniczna, niezbedna do identyfikacji zatwierdzonego typoszeregu,
przekazana wraz z certyfikatem badania typu WE nr 53357/JN/001/05/01 z dnia

29.06.2015 r. pozostaje nadal wazna.
y

}(yﬁkacji

Dyrektor Departame

Zalacznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/01 Strona7z7
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Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Nr 53357/JN/004/05/02

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu procedury badania typu WE (modut B)
stwierdza, ze przebadane typoszeregi:

630A C, 630F E, 630F F, 630F G, 630R E, 650F E, 650F F,
650F G, 650R E, 670F F, 670F G, 673F F, 673F G, 674F F, 674F G

sprezynowych zawordéw bezpieczenstwa
wytworzone przez

ZETKAMA Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 12, 57-410 Scinawka Srednia

w zaktadzie produkcyjnym

ARMAK Sp. z 0.0.
ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec

spetniajg odnoszace sie do niego wymagania, okreslone
w Dyrektywie 97/23/WE

wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen cisnieniowych i zespolow urzadzen cisnieniowych
(Dz. U. nr 263, poz. 2200, z p6zn. zm.).

Warunki wydania i waznosci certyfikatu zawarte sg w zatgczniku.

Niniejszy certyfikat wydaje sie w zwiazku ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Kapitatowej ZETKAMA.
Niniejszy certyfikat zastepuje Certyfikat badania typu WE nr 53357/JN/001/05/02 z dnia 29.06.2015 .

Data wydania certyfikatu: 01.07.2016
Data waznosci: 28.06.2025

A

Dyrektor Departamentu
Certyfikacji i OcenyZgodnosci
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URZAD DOZORU TECHNICZNEGO

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

wydanie | z dnia 01.07.2016 r.,

Zatacznik

do certyfikatu badania typu WE Nr 53357/JN/004/05/02

1. Informacje dotyczgce wyrobu:

1.1. Rodzaj, typ, nazwa fabryczna lub handlowa:

. Oznaczenie ARMAK
Typoszereg Typ Opis Iwykonanie
630A C0O3-1E P
630A C04-1 E 5 ii i j G
Zawor w wersji kotnierzowej dia Si6301C
630A C06-1 E cleczy WM
08-1E GWM
630A C 630A C08
630A C03-2(3) E P
630A C04-2(3) E zawor w wersji kolnierzowej G
z uszczelnieniem migkkim Si6301C.11A
630A C06-2(3) E grzybka dla cieczy WM
630A C08-2(3) E GWM
630F E03-1 E P
E04-1 E 5 ii i ' G
630F EO zawor w wersji kotnierzowej dla Si 6302C
630F E06-1 E cieczy WM
630F E08-1 E GWM
630F EO1-1 N P
630F E 630F E02-1 N zawor w wersji kotnierzowej X G
oy sy Si6302W
630F E05-1 N z wstawka izolujgcg termicznie WM
630F EO7-1 N GWM
630F E03-2(3) E P
630F E04-2(3) E zawor w wersji kolnierzowej z G
(3) uszczelnieniem miekkim Si 6302C.11A
630F E06-2(3) E grzybka dla cieczy WM
630F E08-2(3) E GWM
zawor w wersji kolnierzowej -
’ wykonanie dla czynnikow . ;
630R E04-1 E agresywnych chemicznie, dia Si 6302C CrNi G
cieczy
630R E Zawor w wersji z
uszczelnieniem migkkim
630R E02-2(3) E grzybka -wykonanie dla Si6302.11A CrNi G
czynnikow agresywnych
chemicznie
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: Oznaczenie ARMAK
Typoszereg Typ Opis Iwykonanie
zawor w wersji kolnierzowej
z uszczelnieniem miekkim
630R E04-2(3) E | grzybka dla cieczy — wykonanie | Si 6302C.11A CrNi G
dla czynnikéw agresywnych
chemicznie
650F E01-1 E P
650F E02- : ji z gwi i
02-1 E zawdr w wersji z gwintowanymi Si 6302.01 G
650 F EOS-1 E przytaczami WM
650 F EO7-1 E GWM
650F E03-1 E P
650F E04-1 E zawor w wersji z gwintowanymi . G
650F E06-1 E przytaczami dla cieczy 5i6302C.01 WM
650F E 650F E08-1 E GWM
650F E01-2(3) E P
650F E02-2(3)E | Zawor w wersji z gwintowanymi G
®) przytaczami i uszczelnieniem Si 6302.01.11A
650F E05-2(3) E migkkim grzybka WM
650F E07-2(3) E GWM
650F E03-2(3) E P
650F E04-2(3) E | zawor w wersji z gwintowanymi G
przytaczami i uszczelnieniem | Si6302C.01.11A
650F E06-2(3) E migkkim grzybka dla cieczy WM
650F E08-2(3) E GWM
zawor w wersji z gwintowanymi
przytgczami i uszczelnieniem ;
B50R E04-2(3)E | migkkim grzybka dia cieczy - | ° 630@?,;,?1 Tl g
wykonanie dla czynnikéw
agresywnych chemicznie
zawor w wersji z gwintowanymi
przytaczami i uszczelnieniem .
650R E02-2(3) E | migkkim arzybka - wykonanie | 5 939201114 1 g
dla czynnikow agresywnych
BS0RE chemicznie
zawor w wersji z gwintowanymi
650R E02-1E | Praviaczami-wykonaniedia | g g355010Mi | G
czynnikow agresywnych
chemicznie
zawor w wersji z gwintowanymi
: przytgczami - wykonanie dla . :
650R E04-1 E czynnikéw agresywnych Si 6302C.01CrNi G
chemicznie, dla cieczy
630F FO3-1 R P
630F FO4-1 R ii i i
zawor w wersji kotnierzowej dla Si 6303C G
630F F06-1 R cleczy WM
630F F08-1 R GWM
630F F 630F FO1-1 U P
630F F02-1 U zawér w wersji kotierzowej z : G
il A Si 6303W
630 F F0O5-1 U wstawka izolujgcy termicznie WM
630F FO7-1 U GWM
630F F03-1U zawor w wersji kotnierzowej . P
630F FO4-1 U z wstawkg izolujaca termicznie SIBINSCN G
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. Oznaczenie ARMAK
Typoszereq Typ Opis /wykonanie
630F F06-1 U do cieczy WM
630F F08-1 U GWM
630F FO1-2(3) R P
630F F02-2(3) R zawor w wgrsji_ koinigrzoyvej z . G
uszczelnieniem migkkim Si 6303.11A
630F F05-2(3) R grzybka WM
630F FO7-2(3) R GWM
630F F03-2(3) R P
630F F04-2(3) R Zawor w we'rsji. ko’migrzoyvej z ) G
uszczelnieniem miekkim Si6303C.11A
630F F06-2(3) R grzybka dla cieczy WM
630F FO8-2(3) R GWM
650F FO1-1 R P
650F F02-1 R zawor w wersji z przytaczami o G301 G
650F F05-1 R gwintowymi ' WM
650F FO7-1 R GWM
650F F03-1 R P
650F F04-1 R zawor w wersji z przytaczami . G
650F F06-1 R gwintowymi dla cieczy Si 6303C.01 WM
650F FO8- GWM
650F F adi
650F FO1-2(3) R =)
650F F02-2(3) R zavyétr w wergs}i z przly}gcz_ami B A G
gwintowymi i uszczelnieniem i .01.
650F FO5-2(3) R miekkim grzybka WM
650F F07-2(3) R GWM
650F F03-2(3) R P
650F F04-2(3) R zawor w wersji z przytaczami G
(3) gwintowymi i uszczelnieniem | Si6303C.01.11A
B50F F06-2(3) R miekkim grzybka dla cieczy WM
650F F08-2(3) R GWM
670F FO1-1 R P
670F FO2-1R zawor w wersji z przytaczami Si 6303.02 G
670F FO5-1 R gwintowo kotnierzowymi ' WM
670F FO7-1 R GWM
670F FO3-1 R P
670F F04-1 R zavgér w wersji'z przy}chami . G
gwintowo kotnierzowymi dla Si6303C.02
670F F06-1 R cisczy WM
670F F08-1 GWM
670F F e . =
670F FO1-2(3) R zawor w wersji z przytaczami P
670F F02-2(3) R _gwintowo kofnierzowymi . G
i uszczelnieniem migkkim Si6303.02.11A
670F F05-2(3) R greyhka WM
670F FO7-2(3) R GWM
GIOF FOS-23)R | owirw wersji z przytaczami ia
670F F04-2(3) R gwintowo kolnierzowymi i Si 6303C.02.11A G
670F F06-2(3) R uszczelnieniem migkkim o WM
670F F08-2(3) R greybia;dia Sieczy GWM
673F F 673F FO1-1R zawor w wersji z przytaczami Si6303.03 P
673F F02-1R do przyspawania ' G
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Zalgcznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/02

. Oznaczenie ARMAK
Typoszereg Typ Opis fwykonanie
673F FO5-1 R WM
673F FO7-1 R GWM
673F F03-1 R P
673F FO4-1 R 4 i i
zawdr w wersji z przylaczami Si 6303C.03 G
673F F06-1 R do przyspawania dla cieczy WM
673F F08-1 R GWM
673F FO1-1 U P
673F F02-1 U zawor w wersji z przytaczami G
do przyspawania z wstawkg Si 6303.03W
673F FO5-1 U izolujgca termicznie WM
673F FO7-1U GWM
673F F03-1 U P
673F F04-1 U zawor w wersji z przytaczami G
do przyspawania z wstawkg Si6303C.03W
673F F06-1 U izolujacq termicznie dla cieczy WM
673F F08-1 U GWM
674F F03-1 U zawor w wersji z przytaczem P
3 dolotowym do przyspawania,
ciealico b wylotem kolnierzowym z si6303c.oaw | C
674F F06-1 U wstawka izolujaca termicznie WM
674F F08-1 U do cieczy GWM
674F FO1-1 R P
674F F02-1 R zawor w wersji z przytagczem G
dolotowym do przyspawania, Si 6303.04
674F FO5-1R wylotem kotnierzowym WM
674F FO7-1 R GWM
674F F 674F FO3-1 R zawor w wersji z przytagczem P
3 dolotowym do przyspawania,
Qrar Fo4-1 R wylotem kotnierzowym z Si 6303C.04 8
674F F06-1 R wstawka izolujaca termicznie WM
674F F08-1 R do cieczy GWM
674F FO1-1 U P
zawor w wersji z przylaczem
674F F02-1 U dolotowym do przyspawania, Si 6303.04W G
wylotem kotnierzowym, z
674F FO5-1 U wstawka izolujaca termicznie WM
674F FO7-1 U GWM
630F G01-1 R P
630F G02-1 R zawér w wersji kolnierzowej Si 6304 G
630F G05-1 R podstawowej WM
630F GO7-1 R GWM
630F G03-1 R P
630F G 630F GO4-1 R | zawér w wersji kotnierzowej dla Si 6304C G
630F G06-1 R cieczy WM
630F G08-1 R GWM
630F G01-1 U P
630F G02-1 U zawor w wersji kotnierzowej z Si 6304W G
630F G05-1 U wstawka izolujaca termicznie WM
630F G07-1 U GWM
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; Oznaczenie ARMAK
Typoszereg Typ Opis iwykonanie
630F G03-1U P
630F G04-1 U Zawor w wersj_i koinierzqwej_ Zz . G
wstawkg izolujgca termicznie Si 6304CW
630F G06-1 U do cieczy WM
630F G08-1 U GWM
630F G01-2(3) R P
630F G02-2(3) R zawor w wersji kotnierzowej z G
(3) uszczelnieniem migkkim Si6304.11A
630F G05-2(3) R grzybka dla cieczy WM
630F GO7-2(3) R GWM
630F G03-2(3) R P
630F G04-2(3) R zawor w wersji kotnierzowej z G
(%) uszczelnieniem miekkim Si6304C.11A
630F G06-2(3) R grzybka WM
630F G08-2(3) R GWM
650F G01-1 R )
650F G02-1 R zawor w wersji z przytaczami Si 6304.01 G
650F G05-1 R gwintowymi ’ WM
650F G07-1 R GWM
650F G03-1 R P
650F G04-1 R zawdr w wersji z przytaczami Si 6304C.01 G
650F G06-1 R gwintowymi dla cieczy ) WM
650F G08-1 R GWM
650F G 5
650F G01-2(3) R P
650F G02-2(3) R zawor w wersji z przytaczami G
) gwintowymi i uszczelnieniem Si6304.01.11A
B650F G05-2(3) R miekkim grzybka WM
650F G07-2(3) R GWM
650F G03-2(3) R P
650F G04-2(3) R zawor w wersji z przytaczami G
) gwintowymi i uszczelnieniem | Si6304C.01.11A
650F G06-2(3) R miekkim grzybka dla cieczy WM
650F G08-2(3) R GWM
670F G01-1 R P
670F G02-1 R zawor w wersji z przytaczami Si 6304.02 G
670F G05-1 R gwintowo kotnierzowymi ) WM
670F GO7-1 R GWM
670F G03-1 R P
670F G04-1 R zav._f(')r w wersji z przy}a_c_zami . G
gwintowo kotnierzowymi dla Si6304C.02
670F G06-1 R cieczy WM
6 4-1 R GWM
670F G 70F G08
670F G01-2(3) R . - . P
zawor w wersji z przytgczami
670F G02-2(3) R gwintowo kotnierzowymi T G
670F G05-2(3) R i uszczelnieniem migkkim o WM
670F G07-2(3) R grevora GWM
670F GO3-2B)R | awor w wersji z przytaczami i
670F G04-2(3) R gwintowo kotnierzowym Si 6304C.02.11A G
B70F G06-2(3) R i uszczelnieniem .miQkkirn A WM
670F G08-2(3) R greyhkadiciedsy GWM
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: Oznaczenie ARMAK
Typoszereg Typ Opis fwykonanie
673F G01-1 R P
673F G02-1R zawdr w wersji z przytgczami : G
673F G05-1 R do przyspawania Sieanets WM
673F GO7-1 R GWM
673F G03-1 R P
673F G04-1R zawdr w wersji z przytaczami : G
673F G06-1 R do przyspawania do cieczy i 8304008 WM
673F -1 R GWM
673F G i,
673F GO1-1 U P
673F G02-1 U zawor w wersji z przytaczami G
do przyspawania z wstawkag Si 6304.03W
673F G05-1 U izolujaca termicznie WM
673F G07-1 U GWM
673F G03-1 U P
673F G04-1 U zawor w wersji z przytaczami G
do przyspawania z wstawkg, Si 6304C.03W
673F G06-1 U izolujgca termicznie do cieczy WM
673F G08-1 U GWM
674F GO1-1 R P
674F G02-1 R zawor w wersji z przytaczem G
dolotowym do przyspawania, Si 6304.04
674F GO5-1 R wylotem kotnierzowym WM
674F GO7-1 R GWM
aiaF G0d=1 R Zawor w wersji z przylgczem E
674F G04-1 R dolotowym do przyspawania, Si 6304C.04 G
674F G06-1 R wylotem kolnierzowym do ) WM
674F G08-1 R pii GWM
674F G 674F G01-1 U . P
zawor w wersji z przytgczem
674F G02-1 U dolotowym do przyspawania, Si 6304.04W G
B874F G05-1 U wylotem kotnierzowym, z ‘ WM
674F GO7-1 U wstawka izolujaca termicznie GWM
674F G03-1 U zawor w wersji z przytaczem P
674F G04-1 U dolotowym do przyspawania, e
wylotem kotnierzowym z Si6304C.04W
674F G06-1 U wstawkg izolujgca termicznie WM
674F G08-1U utiey GWM

P — wykonanie normalne

G — wykonanie gazoszczelne
WM — wykonanie morskie
GWM- wykonanie morskie gazoszczelne

1.2. Przeznaczenie wyrobu:

Sprezynowe zawory bezpieczenstwa przeznaczone sg do zabezpieczenia urzadzen
cisnieniowych przed nadmiernym wzrostem ciénienia.
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1.3. Podstawowe dane techniczne:

Podstawowe dane techniczne zawordow:
(* Najwyzsze dopuszczalne cisnienie dla kottow parowych 10 bar)

Wielkosé Najmniejsza cs Skok Zakres nastaw
nominalna éred#ica kjanalu Clsqleme ci$nienia 4
DN przeptywowego nominaine i%irzyy ciecze |Poczatku otwarcia
dq x d2 d [mm] PN [bar] h [mm] [bar]
Si 6301C, Si6301C.11A
20 x 32 16 16/10 0,45 + 16"
25 x 40 20 16/10 0,45 + 16*
32 x 50 25 16/10 0,45+ 16*
40 x 65 32 16/10 0,45 + 16*
50 x 80 40 16/10 0,45 + 16*
65 x 100 50 16/10 : h=012d 525+ 16"
80x 125 63 16/10 0,45 + 16
100 x 150 77 16/10 0,45+ 16*
125 x 200 93 16/10 0,45+ 125"
150 x 250 110 16/10 0,45+ 10
Si 6302C, Si 6302C.11A, Si 6302C CrNi
20 x 32 16 40/10 0,45 + 40
25 x 40 20 40/10 0,45 + 40
32 x 50 25 40/10 0,45 + 40
40 x 65 32 40/10 0,45 + 32
50 x 80 40 40/10 i h=0 12d 0,45+ 32
65 x 100 50 40/10 - 0,45 + 32
80 x 125 63 40/10 0,45+ 25
100 x 150 77 40/10 0,45+ 20
125 x 200 93 40/10 0,45+125
150 x 250 110 40/10 0,45+ 10
Si 6302.11A CrNi, Si 6302C.11A CrNi
20 x 32 16 40/10 6 0,5+40
25 x 40 20 40/10 7.5 0,5+40
32 x50 25 40/10 9 0,5+40
40 x 65 32 40/10 11,5 h=0.12d 0,5+32
50 x 80 40 40/10 14,5 ’ 0,5+32
65 x 100 50 40/10 18 0,5+32
80 x 125 63 40/10 23 0,5+25
100 x 150 Tl 40/10 28 0,5+20
Si 6302.01.11A CrNi, Si 6302C.01.11A CrNi
20 x 32 16 40/10 6 0,5+40
25 x 40 20 40/10 7,9 0,5+40
32 x 50 25 40/ 10 9 h=0,12d 0,5+40
40 x 65 32 40/ 10 11,5 0,5+32
50 x 80 40 40/10 14,5 0,5+32
Si 6303C, Si 6303.11A, Si 6303C.11A, Si 6303.03, Si 6303C.03, Si 6303.04,
Si 6303C.04
20 x 32 16 63/40 6 38 + 62
25 x 40 20 63/40 7.5 38 +62
32 x50 25 63/40 9 38 + 62
40 x 65 32 63/40 11,6 h=0.124d 30 = 50
50 x 80 40 63/40 14,5 ! 30 + 50
65 x 100 50 63/40 18 30 + 50
80 x 125 63 63/40 23 23 + 40
100 x 150 77 63/40 28 18 + 32
125 x 200 93 63/25 34 h=0,12d 12+ 25
150 x 250 110 40/16 40 95+16
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Skok

Wielkosé Najmniejsza Ciénieni Zakres nastawy
nominalna |Srednica kanatu 1BIag ci$nienia
DN przeplywowego npminglng i‘;‘;"gy ciecze | Poczatku otwarcia
dy x dz d [mm] PN [bar] h [mm] [bar]
200 x 300 155 25/10 56 0,45+ 10
300 x 400 220 25/10 80 0,3+7
400 x 500 280 25/10 101 0,25+ 4,5
Si 6304; Si 6304C; Si 6304.11A, Si 6304C.11A, Si 6304.03, Si 6304C.03,
Si 6304.04, Si 6304C.04
25 x 40 16 100/40 6 60 + 95
32 x50 20 100/40 7,5 60 + 95
40 x 65 25 100/40 9 48 + 95
50 x 80 32 100/40 11,5 48 + 95
65 x 100 40 100/40 14,5 48 + 95
80x 125 50 100/40 18 h=0,12d 38+78
100 x 150 63 63/40 23 30 + 62
125 x 200 77 63/25 28 23 +40
150 x 250 93 63/16 34 16+ 32
200 x 300 125 40/10 45 9,5+16
300 x 400 180 25/10 65 56+10
Si 6302.01, Si 6302C.01, Si 6302.01CrNi, Si 6302C.01CrNi,
Si 6302.01.11A, Si 6302C.01.11A
20 x 32 16 40/10 6 0,45 + 40
25 x 40 20 40/10 7.5 0,45 + 40
32 x50 25 40/10 9 h=0,12d 0,45 + 40
40 x 65 32 40/10 11:5 0,45 + 32
50 x 80 40 40/10 14,5 0,45 + 32
Wielkos¢ Najmniejsza - Zakres nastawy
nominalna| srednica kanalu n‘z;‘;:g:::: di p:rkiogaz Ao ciénienia pqczatku
DN przepltywowego otwarcia
dix d2 d [mm] PN [bar] h [mm] [bar]
Si 6302W
20 x 32 16 40/10 6 0,45 + 40
25x 40 20 40/10 7,5 0,45 + 40
32 x 50 25 40/10 9 0,45 +40
40 x 65 32 40/10 11,5 0,45+ 32
50 x 80 40 40/10 14,5 0,45 + 32
65 x 100 50 40/10 18 0,45 + 32
80 x125 63 40/10 23 0,45 + 25
100 x 150 77 40/10 28 0,45 + 20
125 x 200 93 40/10 34 0,45+12,5
150 x 250 110 40/10 40 0,45+ 10
Si 6303W, Si 6303CW, Si 6303.03W, Si 6303.04W, Si 6303C.03W,
Si 6303C.04W
20 x 32 16 63/40 6 38+62
25 x40 20 63/40 7,5 38 + 62
32 x50 25 63/40 9 38 + 62
40 x 65 32 63/40 11,5 30 + 50
50 x 80 40 63/40 14,5 30 =+ 50
65 x 100 50 63/40 18 30 + 50
80 x 125 63 63/40 23 23 +40
100 x 150 77 63/40 28 18 + 32
125 x 200 93 63/25 34 12+ 25
150 x 250 110 40/16 40 9,5+16
200 x 300 155 25/10 56 0,45+ 10
300 x 400 220 25/10 80 0,3+7
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Wielkosé Najmniejsza - Zakres nastaw
nominalna éred:lica kjanalu Ciér!;er:m di Sk_o k ; ci$nienia poczqt{u
DN przeplywowego nominalne a par i gazow ctamrsia
dqy X dz d [mm] PN [bar] h [mm] [bar]
400 x 500 280 25/10 101 025+45

Si 6304W, Si 6304.03W, Si 6304.04W, Si 6304CW, Si 6304C.03W,
Si 6304C.04W

25 x 40 16 100/40 6 60 + 95
32 x 50 20 100/40 7.5 60 + 95
40 x 65 25 100/40 9 48 + 95
50 x 80 32 100/40 11,5 48 = 95
65x 100 40 100/40 14,5 48 + 95
80 x125 50 100/40 18 38+78
100 x 150 63 63/40 23 30 + 62
125 x 200 77 63/25 28 23 + 40
Zakres
Wielkosé Najmniejsza | Oznaczenia Przytacza Skok nastawy
nominalna | $rednica kanatu | armatury gwintowe cisnienia
DN przeptywowego | wlot/wylot wlot/wylot Pary | ;iocze poczatku
i gazy otwarcia
dq x d2 d [mm] PN [bar] h[mm] [bar]
1 2 3 4 5 6
Si 6303.01, Si 6303C.01,
20 x 32 16 63/40 NPT1"/G1% 6 38 + 62
25 x 40 20 63/40 NPT1%"IG1Y2 7.5 & 38 + 62
32 x 50 25 63/40 NPT1%"/G2 9 = 38 + 62
40 x 65 32 63/40 NPT2"/G2V: 11,5 L 30 +50
50 x 80 40 63/40 NPT212"/IG3 14,5 30 + 50
Si 6303.01.11A, Si 6303C.01.11A
20 x 32 16 63/40 NPT1"/G1% 6 38 +62
25 x40 20 63/40 NPT1%4"/G1%% 7.5 & 38 + 62
32 x 50 25 63/40 NPT1}2"/G2 9 = 38 + 62
40 x 65 32 63/40 NPT2"1G2Y2 11,5 L 30 + 50
50 x 80 40 63/40 NPT2)2"/G3 14,5 30 +50
Si 6304.01, Si 6304C.01
25x40 16 100/40 NPT1%"/G1}% 6 e 60 = 95
32 x 50 20 100/40 NPT11£"/G2 7,5 53 60 +95
40 x 65 25 100/40 NPT2"/ G2 9 e 48 + 95
50 x 80 32 100/40 NPT2)2"/G3 11,5 - 48 + 95
Si 6304.01.11A, Si 6304C.01.11A
25x40 16 100/40 NPT1%4"1G1% 6 ) 60 + 95
32x 50 20 100/40 NPT1/"/G2 7,5 53 60 + 95
40 x 65 25 100/40 NPT2"/ G2% 9 T 48 + 95
50 x 80 32 100/40 NPT2)"/G3 11,5 o= 48 + 95
Si 6303.02, Si 6303C.02,
20 x 32 16 63/40 NPT1"/DN32 6 38 +62
25 x 40 20 63/40 NPT1%"/DN40 | 7.5 & 38 +62
32x 50 25 63/40 NPT1%£"/DN50 9 o 38 +62
40 x 65 32 63/40 NPT2°/DN65 | 11,5 L 30 + 50
50 x 80 40 63/40 NPT22"/DN80 | 14,5 30 = 50
Si 6303.02.11A, Si 6303C.02.11A
20x 32 16 63/40 NPT1"/DN32 6 38 + 62
25x 40 20 63/40 NPT1%4"/DN40 | 7,5 & 38 + 62
32 x 50 25 63/40 NPT172"/DN50 9 bz 38 62
40 x 65 32 63/40 NPT2"/DN65 | 11,5 & 30 + 50
50 x 80 40 63/40 NPT2}2"/DN80 | 14,5 30 + 50
Si 6304.02, Si 6304C.02
25x40 | 16 [ 100/40 | NPT1%/DN40 | 6 | §& | 60+95
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Zakres
Wielkosé Najmniejsza Oznaczenia Przylacza Skok nastawy
nominalna | $rednica kanatu | armatury gwintowe ciénienia
rzeptywowego - oczatku
DN przeply eg wiot/wylot wlot/wylot i?arz!;f e 2tw:?'cia

di x d d [mm] PN [bar] h[mm] [bar]

1 2 3 4 5 6
32 x50 20 100/40 NPT1}2"/DN50 | 7,5 60 + 95
40 x 65 25 100/40 NPT2"/DN65 9 48 = 95
50 x 80 32 100/40 NPT2)2"/DN80 | 11,5 48 + 95
. Si6304.02.11A, Si 6304C.02.11A

25 x 40 16 100/40 NPT1}2"/DN40 6 O 60 + 95
32 x 50 20 100/40 NPT1}2"/DN50 | 7,5 5—" 60 + 95
40 x 65 25 100/40 NPT2"/DN65 9 T 48 + 95
50 x 80 32 100/40 NPT2}2"/DN80 | 11,5 = 48 + 95

Uwaga: Powyzsza tabela podaje parametry graniczne (temperatura i cisnienie). Szczegdlowe relacje pomiedzy dopuszczalng
temperaturg, a cisnieniem dopuszczalnym w odniesieniu do gatunku materiatu i ci$nienia nominalnego (PN) podaje wykaz z dnia
14.05.2004 r. i wykaz z dnia 15.11.2004 r. wymienione w punkcie 1.5 niniejszego zatgcznika

Materiaty na kadtub i dysze oraz zakres temperatury roboczej dla danego materiatu.

Zakres Materiat Materiat
temperatur Nr normy dyszy / Nr normy
Typ zaworu roboczych [°C] }::\E:rsuu ‘materiatowej siedziska materialowej
min max zaworu
1 2 3 2 5 6 7
X39CrMo17-1
. . | En-GL-250 PN EN 1561 X17CrNi16-2 PN EN 10088-1
Si6301C 10| 800" | EN GUS-400-15[PNEN 1563 | X6CrNiMoTi17 PN EN 10272
12-2
: EN-GJL-250 PN EN 1561 X39CrMo17-1 PN EN 100861
S16301C.1MA 10| 120 1N GUS-400-15 PN EN 1563 X17CrNi16-2 PN EN 10272
GP240GH |PN EN 10213-2
40* | 400
WCB  |ASTM-216
Si 6302C X39CrMo17-1
Si 6302.01 GP240GH PN EN 10213-2 | x47c/Ni16-2 PN EN 10088-1
Si 6302C.01 WEE  ASTMDAE X6CrNiMoTi17 PN EN 10272
Si 6302W -10 400 -12-2
L20 PN-89/H-83157
GS-C25N  |DIN17245
GP240GH PN EN 102132
-40* | 120
WCB  |ASTM-216
Si 6302C.11A GP240GH  |PN EN 10213-2 | x39CrMo17-1 |PN EN 10088-1
S 6302.01-114 X17CrNi16-2 PN EN 10272
Si6302C0111A | ™ WCB  |ASTM-216
L20 PN-89/H-83157
GS-C25N  DIN17245
Si6302CCrNi GX5CrNi19-10 PN EN 10213-4 | X6CrNiTi18-10
Si6302.01CrNi | -196 | 300 | GX5CrNiMo19- PN EN 10213-4 | X6CrNiMoTi17 [PN EN 10272
Si 6302C.01CNi 11-12 12-2
Si6302CrNi.11A
Si .
. GX5CrNi19-10 PN EN 10213-4
6302CCrNi.11A : o
sl eoa oteni s 40 | 120 GX5?;?§I;A211019- PN EN 10213-4 | X6CrNiTi18-10 PN EN 10272
Si
6302C.01CrNi.11A
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Si 6303C
Sil5303_o3 _40* 400 GP240GH PN EN10213-2 | pasgN popntoo PN EN 10028-3
Si 6303.04
Si 6303W WCB IASTM-216 027 PN EN 10083-2
Si 6303CW 1 13CrMo4-5 |PN EN 10028-2

Si 6303.03W -10 | 400 L20 PN-89/H-83157 15HM  [PN-75/H-84024
Si6303C.03wW GP240GH opon125PN EN 10213-2
Si 6303.04W GS-C25N  DIN17245
Si 6303C.04W
-40 120 iR FEER TS P355N  |PN EN 10028-3
Si 6303.11A 5 <
Si6303C.11A WCB  |ASTM-216
Si 6303.01.11A GP240GH PN EN 10213-2
Si 6303C.01.11A :
Si 6303.02.11A WCB IASTM-216 c22 PN EN 10083-2
L20 PN-89/H-83157 15HM PN-75/H-84024
GS-C25N  [DIN17245
GP240GH PN EN 10213-2
-40* 400 P355N PN EN 10028-3
WCB ASTM-216
Si 6303.01
Si 6303C.01 GP240GH PN EN 10213-2
Si 6303.02 WCB IASTM-216 Cc22 PN EN 10083-2
Si6303C.02 -10 400 13CrMo4-5 PN EN 10028-2
L20 PN-89/H-83157 15HM PN-75/H-84024
GS-C25N  |[DIN17245

Si 6304 GP240GH PN EN 10213-2
Si6304C -40* 400 P355N PN EN 10028-3
Si 6304.03 WCB ASTM-216

Si 6304C.03
Si 6304.04 GP240GH PN EN 10213-2
Si 6304C.04 wes ASTM-216
Si 6304W C22  |PNEN 10083-2
Si 6304CW 10 400 L20 PN-89/H-83157 | 13CrMo4-5 PN EN 10028-2
Si ssotosv\\'rv 15HM PN-75/H-84024
Si 6304C.03
Si 6304C.04W
40* | 120 GP240GH PN EN10213-2 P355N PN EN 10028-3
SLES04.41A WCB  |ASTM-216
Si 6304C.11A
Si6304.01.11A GP240GH |PN EN 10213-2
Si 6304C.01.11A
Si 6304.02.11A WCB ASTM-216 G22 PN EN 10083-2
s C.02.11A -10 120 13CrMo4-5 PN EN 10028-2
SR L20  PN-89/H-83157 15HM  |PN-75/H-84024
GS-C25N  |[DIN17245
GP240GH  |PN EN 10213-2
-40* 400 P355N PN EN 10028-3
WCB IASTM-216
Si 6304.01
Si 6304C.01 GP240GH  |PN EN 10213-2
Si 6304.02 WCB ASTM-216 c22 PN EN 10083-2
Si 6304C.02 -10 400 13CrMo4-5 PN EN 10028-2
L20 PN-89/H-83157 15HM PN-75/H-84024
GS-C25N  [DIN17245
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* Korpus zaworu z probg udarnosci

Przepustowos¢ zaworéw bezpieczenstwa typoszeregu Si 63 produkowanych
typdéw wyszczegdblnionych w pkt 1.1 nalezy obliczaé przy uzyciu dopuszczonych

wspotczynnikow wyptywu podanych ponizej:

Dopuszczone wartosci wspétczynnika wyptywu.

Zawory w wykonaniu dla par i Zawory w wykonaniu dla cieczy
gazéw (h/d=0,12)
Wspotczynnik wyptywu dla par i Wspotczynnik wyptywu dla Wspotczynnik wyptywu
gazéw cieczy dla par i gazdw
d Kar Kar Kar
[mm] bi= 0,1 bar
(p‘:bf:bf{;)o'/t’b b1=10% b1 =10 % b1=10%
(1<p<1,4 bar)
p<14bar p>1,4 bar p <6 bar p > 6 bar
16
20
25
32
40
50 0,72 0,78 0,01 0,28 0,36
63
77
93
110
125
155 0,70 0,74
180 0,01
220
280 0,54 0,70

1.4. Specyfikacja techniczna uzyta do dowiedzenia zgodnosci z dyrektywa 97/23/WE:

PN-EN ISO 4126-1:2013.
1.5. Dokumentacja techniczno - konstrukcyjna:

Dokumentacja przedtozona przez firme ZETKAMA S.A.:
Instrukcja obstugi. Zawory bezpieczenstwa sprezynowe. Edycja 1/2015 z dnia
16.03.2015,
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Dokumentacja udostepniona przez ARMAK Sp. z 0.0.:
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Lp. Typ zaworu Nr rysunku
1 Si6301C, Si 6301C.11A L-2044
2 | giga20 11 SI 630000 i
3 | Si630311A'S 6303C.11A L2129
4 | Si604.11A, 51 630401 1A L2128

Si 6302.01, Si 6302C.01,
5 | Si6302C.01.11A, Si 6302.01CrNi,
Si 6302C.01CrNi, Si 6302.01.11A

3-01-00334-00

3-01-000413-00

2-01-000394-00

2-01-000394-00
1-01-00389-06/13

7 Si 6304.01 3-01-000413-00
3-01-000448-00

6 Si 6303.01

- ol Balabe 2-01-000439-00
9 Si 6304.02 3-01-000448-00
10 Si 6303.03 3-01-01429-00
11 Si 6303.04 3-01-01430-00
12 Si 6304.03 3-01-01431-00
13 Si 6304.04 3-01-01433-00
14 Wzér tabliczki znamionowej 1-01-01479-10

Obliczenia wytrzymatosciowe dla zaworu Si 6301z dn. 01.04.2004, Si 6302
z dn. 18.03.2004, Si 6302 CrNi z dn. 19.03.2004, Si 6303 z dn. 31.03.2004,
Si 6304 z dn. 30.03.2004,

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru sprezynowych zaworow bezpieczenstwa
nr WT/1/76,

Obliczenia sprawdzajace ci$nienie prébne kadtubéw stosowanych w zaworach
bezpieczenstwa wedtug WUDT-UC-B:10.2003.5 z dn. 30.03.2004 r.,

Obliczenia sprawdzajace ci$nienie probne kadiubdw i dysz stosowanych w zaworach
bezpieczenstwa wg WUDT-UC-B:10.2003. pkt.5 z dn. 12.06.2006 r.,

Obliczenia wytrzymatosciowe - kadtub: Zatgczniki Nr 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4
do arkusza Nr 5,

Obliczenia wytrzymatosciowe — dysza wlotowa:
Zataczniki Nr 3/2, 3/3 do arkusza Nr 7,
Zatgczniki Nr 3/1, 3/4 do arkusza Nr 8,
Jednorazowe dopuszczenie materialu wg dyrektywy 97/23/WE nr 01/04 z dn.
01.07.2004 r., 02/04 z dn. 01.07.2004 r., 06/04 z dn. 01.07.2004 r., 07/04 z dn.
01.07.2004 r.,

Jednorazowe dopuszczenie 07/08, 08/06
z dnia 06.06.2006 r.,

Karty katalogowe wydanie 01.2003,

Zestawienie materialéw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
z dn. 14.05.2004 r.,

materiatow nr 06/06,
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- Zestawienie materiatdbw stosowanych do budowy zawordw bezpieczeristwa
Si 6302/03/04; Si 6102/03/04; Si 2501/02; Si 2302; Si 5702 z dnia 02.04.2008 r.,

- Zestawienie materiatbw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
Si 6302; Si 2502; Si 5702 z dnia 09.03.2009 .,

- Zawory bezpieczenstwa - analiza zagrozen, opracowana w dn. 25.02.2004 r.,

- Instrukcja obstugi wydanie 1 Katowice 2003,

- Tablica sprezyn — zawory bezpieczeristwa koinierzowe petnoskokowe — zakresy
ci$nien Si 63 02/03/04 z dn. 18.03.2004 r.,

- Zalezno$&c ciénienie/temperatura wykaz z dn. 14.05.2004 r.,

- Kolnierze do zaworéw bezpieczernstwa wg PN i ANSI z dn. 23.05.2006 r. aktualizacja
z dnia 24.08.2009,

- Obliczenia wytrzymatosciowe - zestawienie wynikéow pt. ,Stosowanie zaworéw
bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6302 i Si 23/2502 w temperaturach
ponizej minus 10 °C, wg wymagan przepiséw AD 2000 - Merkblatt, W10",

- Obliczenia wytrzymalo$ciowe - zestawienie wynikow pt. ,Stosowanie zawordow
bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6303 w temperaturach ponizej
minus 10 °C, wg wymagan przepiséw AD 2000 — Merkblatt, W10,

- Obliczenia wytrzymatoSciowe - zestawienie wynikéw pt. ,Stosowanie zaworéw
bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6304 w temperaturach ponizej
minus 10 °C, wg wymagan przepiséw AD 2000 — Merkblatt, W10",

- Obliczenia wytrzymato$ciowe - zestawienie wynikéw pt. ,Stosowanie zawordw
bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6302 i Si 23/2502 w temperaturach
ponizej minus 10 °C, wg wymagan przepisbw AD 2000 - Merkblatt, W10"-
uzupetnienie dla materiatu X39CrMo17-1,

- Obliczenia wytrzymatosciowe zaworu Si 6302 CrNi (3 str.) z dn. 19.03.2004,

- Zatgcznik nr 1 do obliczen wytrzymato$ciowych (str. 1) z dn. 19.03.2009,

- Zestawienie wynikow obliczen (1 str.) z dn. 12.05.2009,

- Jednorazowe dopuszczenie materiatu nr 08/09 (A216 WCB),

Wiasnosci mechaniczne materiatléw na kaditub zaworu bezpieczeristwa Si 61/6302; Si

23/2502; Si 5702 (str. 1) z dn. 14.10.2009,
- Obliczenia wytrzymalosciowe kadiuba dla zaworu Si 6302CrNi (3 str.) z dn.

07.10.2009,

- Zat. Nr 1 do obliczen wytrzymato$ciowych (1 str.) z dn. 07.10.2009,

- Zal Nr 2 do obliczen wytrzymatosciowych (1 str.) z dn. 07.10.2009,

- Zat Nr 3 do obliczen wytrzymatosciowych (1 str.) z dn. 07.10.2009,

- Zestawienie materiatbw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
Si 61/6302/03/04; Si 23/2502; Si 5702 (str.1) z dn. 12.10.2009,

- Zestawienie materiatdbw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa

Si 6302CrNi, Si 2502CrNi, Si 5702CrNi (str.1) 12.10.2009,

Zestawienie materiatéw stosowanych do budowy zaworow bezpieczenstwa Si 6301; Si

61/6302; Si 23/2502; Si 2501; Si 6701/02; nr kat. 775 (str.1) 15.10.2008,

Zatacznik Nr 1 do obliczen dla: Zaworu bezpieczenstwa nr kat. Si 6302 (siedlisko

X17CrNi16-2 (str. 1), zdn. 12.10.2009,

Zatgcznik Nr 1 do obliczen dla: Zaworu bezpieczenstwa nr kat. Si 6301 (siedlisko

X17CrNi16-2 (str. 1), zdn. 12.10.2009,

- Obliczenia wytrzymato$ciowe dla zaworu Si 6304.01/Si6304.02
z dn. 15.11.2004, Si 6303.01/Si6303.02 z dn. 15.11.2004 r.,

- Obliczenia wytrzymatosciowe — dysza wlotowa
- Zalaczniki Nr 3/2, 3/3 do arkusza Nr 7,
- Zatgczniki Nr 3/1, 3/4 do arkusza Nr 8,

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru sprezynowych zawordéw bezpieczenstwa
nr WT/1/76,

- Tablica z danymi wyrobéw z dn. 15.11.2004,

- Obliczenia sprawdzajace kadtubéw w zaworach bezpieczenstwa
na ci$nienie prébne wedtug WUDT-UC-WO-B:10.2003 pkt.5 z dn. 30.03.2004,

- Obliczenia sprawdzajgce cisnienie prébne kadiubéw | dysz stosowanych
w zaworach bezpieczenstwa wg WUDT-UC-B:10.2003. pkt.5 z dn. 12.06.2006,
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Karty katalogowe wydanie 08.2004 dla zaworéw Si 6303.01,
Si 6303C.01, Si 6303.02, Si 6303C.02 Si 6304.01, Si 6304C.01,
Si 6304.02, Si 6304C.02,

Zestawienie materiatébw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
Si 6303.01, Si 6304.01, Si 6303.02, Si 6304.02 zdn. 15.11.2004,

Zestawienie materialéw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa Si
6302/03/04; Si 6102/03/04; Si 2501/02; Si 2302; Si 5702 z dnia 02.04.2008,

Materialy na kadiub i dysze oraz zakres temperatury roboczej dla danego materialu,
15.11.2004,

Zawory bezpieczenstwa - analiza zagrozen, opracowana w dniu 25.02.2004,

Instrukcja obstugi wydanie 1 Katowice 2003,

Tablica sprezyn - zawory bezpieczenstwa kotnierzowe petnoskokowe - zakresy cisnien
Si 63 02/03/04 z dn. 18.03.2004,

Zalezno$¢ cisnienie/temperatura dla materialu GP240G3 wykaz z dn. 14.05.2004,
Zalezno$¢ cisnienie/temperatura dla materiatu P355NH wykaz z dn. 15.11.2004,
Jednorazowe dopuszczenie materiatow nr 06/06, 07/06, 08/06 z dnia 06.06.2006,
Kotnierze do zawordw bezpieczenristwa wg PN i ANSI z dn. 23.05.2006,

Obliczenia wytrzymatosciowe - zestawienie wynikéw pt. ,Stosowanie zawordw
bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6303 w temperaturach ponizej
minus 10 °C, wg wymagan przepiséw AD 2000 — Merkblatt, W10",;

Obliczenia wytrzymatosciowe — zestawienie wynikéw pt. ,Stosowanie zaworow
bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6304 w temperaturach ponizej
minus 10 °C, wg wymagan przepiséw AD 2000 — Merkblatt, W10".

Jednorazowe dopuszczenie materiatu nr 08/09 (A216 WCB), 01/15 (X17CrNi16-2;
trzpien), 02/15 (X17CrNi16-2; piercieri dwudzielny).

Zestawienie materiatébw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
Si 61/6302/03/04; Si 23/2502; Si 5702 (str.1) z dn. 12.10.2009.

Wyniki badan udostepnione przez ARMAK Sp. z 0.0. Badaniom poddano nastgpujace

1.6.
Zawory:
-y Nastawa
: : A Najmniejsza ST zakres
Srednica | Cisnienie | . 3 Skok ci$nienia
nominalna | nominalne sr;gm}ca gar;a?g minimalny | poczatku terrggggg{ry
Zawor HEEPWONEg otwarcia ]
di x d2 °
[mm] PN [bar] d [mm)] h [mm] p [bar] t[°C]
1 2 3 4 5 6 7
Si6301SP .
12 -10 +
13/5099 32 x50 16 25 9 ,0 10 + 300
Si6301SP 40 =
13/5100 32x50 16 25 9 0,7 10 + 300
Si6301SC a0 =
13/5094 20 x 32 16 16 2 8 10 = 300
Si6301SC €
13/5095 20 x 32 16 16 2 4 -10 + 300
Si6104P .
13/09043 25 x 40 100 16 6 65 -10 + 450
Si6302C.01. -10 +120
11A 20 x 32 40 16 2 5
13/09044
Si6302C.01.
11A 20 x 32 40 16 2 16 -10+120
13/09045
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reprezentatywne dla wytwarzanych przez producenta sprezynowych zaworéw
bezpieczenstwa typoszeregu Si 63.

2. Whioski z badan:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze badane egzemplarze
reprezentatywne dla sprezynowych zawordéw bezpieczenstwa typoszeregu Si63
(wedtug oznaczert ARMAK Sp. z 0.0.) spetniajg zasadnicze wymagania dyrektywy

97/23/WE, ktdre ich dotycza.
3.  Dziatania jednostki notyfikowanej udokumentowane sg w :

Raporcie z analizy dokumentacji technicznej wyrobu nr 53357/JN/001/03
z dnia 29.06.2015 .

Sprawozdaniu z badan nr rej. zlecenia 2063/2014-LOK/6 z dnia 22.08.2014 r.

- Ocenie dokumentacji zebranej podczas procesu oceny zgodnosci
nr §3357/JN/001/04 z dnia 29.06.2015 r.

Raporcie z analizy dokumentacji technicznej wyrobu nr 53357/JN/003/06 z dnia
05.10.2015 r.

- Ocenie  dokumentacji zebranej podczas procesu oceny zgodnosci
nr 53357/JN/003/04 z dnia 20.11.2015 .

4. Producent bedzie informowal jednostke notyfikowang o wszelkich modyfikacjach
i zmianach, ktére bedg planowane do wprowadzenia w urzadzeniach objetych
certyfikatem. Urzadzenia po wprowadzeniu zmian podlegajg ponownej ocenie.

5. Certyfikat wydaje sie producentowi.
Niniejszy certyfikat potwierdza wylgcznie zgodnosé z wymaganiami dyrektywy
97/23/WE.

7.  Certyfikat traci wazno$é, gdy nie sg speinione wymagania dyrektywy 97/23/WE oraz
umowy nr 57045/JN/2015 z dnia 14.05 2015 r.

8. Dokumentacje techniczng, niezbgdng do identyfikacji zatwierdzonego typoszeregu,
stanowi dokumentacja przekazana wraz z certyfikatem badania typu WE nr

53357/JN/001/05/02 z dnia 29.06.2015 r. oraz dokumentacja stanowigca uzupetnienie
do udostepnionej przez ARMAK Sp. z o.0. dokumentacji do certyfikatu badania typu

WE nr 45507/JN/002/05/02.
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Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Nr 53357/JN/004/05/03

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu procedury badania typu WE (modut B)
stwierdza, ze przebadany typoszereg:

240F E

sprezynowych zawordéw bezpieczenstwa
wytworzony przez

ZETKAMA Sp. zo0.0.
ul. 3 Maja 12, 57-410 Scinawka Srednia

w zaktadzie produkcyjnym

ARMAK Sp. z o.0.
ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec

spelnia odnoszgce sig do niego wymagania, okreslone
w Dyrektywie 97/23/WE

wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen cisnieniowych i zespolow urzadzen cisnieniowych
(Dz. U. nr 263, poz. 2200, z pézn. zm.).

Warunki wydania i waznosci certyfikatu zawarte sg w zatgczniku.

Niniejszy certyfikat wydaje sig w zwigzku ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Kapitatowej ZETKAMA.
Niniejszy certyfikat zastepuje Certyfikat badania typu WE nr 53357/JN/001/05/03 z dnia 29.06.2015 r.

Data wydania certyfikatu:  01.07.2016
Data waznosci: 28.06.2025

Dyrektor Dep9r{amentu
Certyfikacji i Oceny’ Zgodnosci

CEE J?C MAarolak

AP PAL AL PP PP PP PP PP PSP PSP PSP PSP PPP PSP P
UDT-CERT, 02-353 WARSZAWA, UL. SZCZESLIWICKA 34
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URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

Zalgcznik
wydanie | z dnia 01.07.2016 r.,
do certyfikatu badania typu WE Nr 53357/JN/004/05/03

1. Informacje dotyczgce wyrobu:

1.1. Rodzaj, typ, nazwa fabryczna lub handlowa:

Oznaczenie firmy
Typoszereg Typ Opis ARMAK
Iwykonanie
zawor w wersji
240F E 240F E01-1 P | koinierzowej z wstawka Si 2302W -
izolujaca termicznie

P — wykonanie normaine

1.2. Przeznaczenie wyrobu:

Sprezynowe zawory bezpieczenstwa przeznaczone s3 do zabezpieczenia urzgdzen

ciénieniowych przed nadmiernym wzrostem cisnienia.

1.3. Podstawowe dane techniczne:

: yiz ; Najmniejsza e a % Zakres nasta
WlelkoscDr&omma!na éredi\ica kjanalu n%':;ﬂ:; Skok cisnienia pocz:g(u

przeplywowego otwarcia

dy x dz d [mm] PN [bar] h [mm] p [bar]
20 x 20 12 40/10 1,5 0,45 + 40
25x 25 16 40/10 2 0,45+ 40
32x32 20 40/10 2 0,45 + 40
40 x 40 25 40/10 2,5 0,45 + 40
50 x 50 32 40/10 35 0,45 + 40
65 x 65 40 40/10 4 0,45 + 40
80 x 80 50 40/10 5 0,45 + 40
100 x 100 63 40/10 6,5 0,45 + 40
125 x 125 77 40/10 8 0,45 + 40
150 x 150 93 40/10 9,5 0,45+ 25
200 x 200 110 25/10 11 0,45+ 16

Strona 1z 4



Materiaty oraz zakres temperatury robocze;.

L20 PN-89/H-83157
GS-C25N  DIN17245

Zakres Materiat Materiat
Typ temperatur Korpusu Nr normy dyszy / Nr normy
zaworu roboczych [oC] SENBR materialowej siedziska materiatowej
min max zaworu
1 2 3 4 5 6 7
GP240GH PN EN 10213-2
-40 400
WCB ASTM-216
X39CrMo17-1
& TEEW GP240GH PNEN 10213-2 | x17CrNi16-2 PN EN 10088-1
-10 400 «12-2

Przepustowos¢ zaworéw bezpieczenstwa typoszeregu Si 23 produkowanych
typow wyszczegolnionych w pkt 1.1 nalezy oblicza¢c przy uzyciu dopuszczonych

wspotczynnikéw wyptywu podanych ponizej:

Dopuszczona wartos¢ wspotczynnika wyptywu dia par i gazéw przy
10 % przyroécie cisnienia poczgtku otwarcia:

Kar = 0,25

1.4.  Specyfikacja techniczna uzyta do dowiedzenia zgodnosci z dyrektywg 97/23/WE:

PN-EN ISO 4126-1:2013.

1.5. Dokumentacja techniczno - konstrukcyjna:
Dokumentacja przediozona przez firme ZETKAMA S.A.:

- Instrukcja obstugi. Zawory bezpieczenstwa sprezynowe. Edycja 1/2015 z dnia

16.03.2015,
Dokumentacja udostepniona przez ARMAK Sp. z 0.0.:
Lp. Typ zaworu Nr rysunku
1 Si 2302W L-2040
Wzér tabliczki znamionowej 1-01-01479-10

- Obliczenia wytrzymatosciowe zaworu Si 2302 z dn. 23.03.2004

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru sprezynowych zaworéw bezpieczeristwa

nr WT/1/76,
- Obliczenia sprawdzajgce cisnienie probne kadtubdéw

stosowanych

w zaworach bezpieczenstwa wedtug WUDT-UC-B:10.2003.5 z dn. 30.03.2004 r.,

- Obliczenia wytrzymatosciowe — kadtub: Zatgczniki Nr 1, 2/1,
do arkusza Nr 2,

22, 213, 2/4

- Obliczenia sprawdzajgce cisnienie prébne kadtubéw i dysz stosowanych
w zaworach bezpieczeristwa wg WUDT-UC-B:10.2003. pkt.5 z dn. 12.06.2006 r.,

- Jednorazowe dopuszczenie materiatu wg dyrektywy 97/23/WE nr 01/04
z dn. 01.07.2004 r., 02/04 z dn. 01.07.2004 r., 06/04 z dn. 01.07.2004 r., 07/04

zdn. 01.07.2004 r.,

- Jednorazowe dopuszczenie materiatéw nr 06/06, 07/06 z dn. 06.06.2006 r.

- Karty katalogowe wydanie 01.2003,

- Zestawienie materiatow stosowanych do budowy zaworow bezpieczenstwa

Si 2302 z dn. 14.05.2004 r.,

Zalgcznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/03
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1.6.

Zatgcznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/03

Zestawienie materiatéw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
Si 6302/03/04, Si 6102/03/04, Si 2501/02; Si 2302, Si 5702 z dnia 02.04.2008 r.,
Zawory bezpieczenstwa - analiza zagrozen, opracowana w dniu 25.02.2004
Instrukcja obstugi wydanie 1 Katowice 2003

Tablica sprezyn — zawory bezpieczenstwa kolnierzowe proporcjonaine — zakresy
ciénien Si 2302 z dn. 18.03.2004 r.,

Zaleznosc¢ cidnienie/temperatura wykaz z dn. 14.05.2004 r.,

Obliczenia wytrzymatosciowe — zestawienie wynikow pt. ,Stosowanie zawordéw
bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6302 i Si23/2502
w temperaturach ponizej minus 10 0C, wg wymagan przepisébw AD 2000 -
Merkblatt, W10",

Obliczenia wytrzymatoéciowe — zestawienie wynikéw pt. ,Stosowanie zaworéw
bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6302 i Si23/2502
w temperaturach ponizej minus 10 0C, wg wymagan przepisow AD 2000 -
Merkblatt, W10"- uzupetnienie dla materiatu X39CrMo17-1.

Kotnierze do zaworéw bezpieczenstwa wg. PN i ASME z dnia 26.09.2006 r.,
aktualizacja z dnia 25.08.2009r.

Jednorazowe dopuszczenie materiatu nr 08/09 (A216 WCB),

Wiasnosci mechaniczne materiatéw na kadtub zaworu bezpieczenstwa Si 61/6302,
Si 23/2502; Si 5702 (str. 1) z dn. 14.10.2009,

Zestawienie materiatébw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
Si 61/6302/03/04; Si 23/2502; Si 5702 (str.1) z dn. 12.10.20089,

Zestawienie materiatow stosowanych do budowy zaworow bezpieczenstwa
Si 6301;Si 61/6302; Si 23/2502; Si 2501; Si 5701/02; nr kat. 775 (str.1) 15.10.2008,
Zatacznik Nr 1 do obliczen dla: Zaworu bezpieczenstwa nr kat. Si 2502 (siedlisko

X17CrNi16-2 (str. 1), z dn. 12.10.2009.

Whyniki badan udostepnione przez ARMAK Sp. z 0.0. Badaniom poddano nastepujgce

zawory:
S Nastawa
g g e Najmnigjsza SR Zakres
Sre@nlca Crsn_lenle $rednica kanatu .SROR gimeria temperatury
Nr nominalna | nominalne minimalny | poczatku :
przeptywowego : roboczej
zaworu otwarcia
di x d2 .
[mm] PN [bar] d [mm] h [mm] p [bar] t[°C]
13/09048 | 32 x 32 40 20 2 40 -40 + 400
13/09049 | 32 x32 40 20 2 18 -40 + 400

reprezentatywne dla wytwarzanych przez producenta sprezynowych zaworéw
bezpieczenstwa typoszeregu Si 23.

Whioski z badan:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, Zze badane egzemplarze
reprezentatywne dla sprezynowych zaworéw bezpieczenstwa typ Si 23 (wedtug
oznaczen ARMAK Sp. z 0.0.) speiniajg zasadnicze wymagania dyrektywy 97/23/WE,

ktore ich dotycza.

Dziatania jednostki notyfikowanej udokumentowane sg w:

Raporcie z analizy dokumentacji technicznej wyrobu nr 53357/JN/001/03 z dnia

29.06.2015 .
Sprawozdaniu z badan nr rej. Zlecenia 2063/2014-LOK/1 z dnia 22.08.2014 r.

Ocenie dokumentacji zebranej podczas procesu oceny zgodnosci
nr 53357/JN/001/04 z dnia 29.06.2015 r.
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4. Producent bedzie informowal jednostke notyfikowang o wszelkich modyfikacjach
i zmianach, ktére beda planowane do wprowadzenia w urzadzeniach objetych
certyfikatem. Urzgdzenia po wprowadzeniu zmian podlegajg ponownej ocenie.

Certyfikat wydaje sie producentowi.
Niniejszy certyfikat potwierdza wytacznie zgodnosé z wymaganiami dyrektywy
97/23/WE.

7.  Certyfikat traci waznosé, gdy nie sg spetnione wymagania dyrektywy 97/23/WE oraz
umowy nr 57045/JN/2015 z dnia 14.05.2015 .

8. Dokumentacja techniczna, niezbedna do identyfikacji zatwierdzonego typoszeregu,
przekazana wraz z certyfikatem badania typu WE nr 53357/JN/001/05/03 z dnia

29.06.2015 r. pozostaje nadal wazna.

Dyrektor Depa;t ]
Certyfikacji i Oceny’

Zalacznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/03 Strona4z 4
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Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Nr 53357/JN/004/05/04

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu procedury badania typu WE (modut B)
stwierdza, Zze przebadane typoszeregi:

240F E, 240R E, 270F E, 270R E

sprezynowych zaworéw bezpieczenstwa
wytworzone przez

ZETKAMA Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 12, 57-410 Scinawka Srednia

w zaktadzie produkcyjnym

ARMAK Sp. z o.0.
ul. Swobodna 9, 41-200 Soshowiec

spetniajg odnoszace sig do niego wymagania, okreslone
w Dyrektywie 97/23/WE

wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych
(Dz. U. nr 263, poz. 2200, z péZn. zm.).

Warunki wydania i waznosci certyfikatu zawarte sg w zatgczniku.

Niniejszy certyfikat wydaje sig w zwigzku ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Kapitatowej ZETKAMA.
Niniejszy certyfikat zastepuje Certyfikat badania typu WE nr 53357/JN/001/05/04 z dnia 29.06.2015r.

Data wydania certyfikatu:  01.07.2016
Data waznosci: 28.06.2025

Dyrektor Depgﬁ;ymentu
Certyfikacji i Océ@y’Zgodnoéci

CEOC j bal Karolak

NTERNAFIONAL V
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URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

Zalacznik

wydanie | z dnia 01.07.2016 r.,
do certyfikatu badania typu WE Nr 53357/JN/004/05/04

1. Informacje dotyczace wyrobu:

1.1. Rodzaj, typ, nazwa fabryczna lub handlowa:

Oznaczenie firmy

Typoszereg Typ Opis ARMAK
fwykonanie
240F EO1-1 N zawor w wersji kotnierzowej Si 2502W P
b = i
240F E02-1 N z wstawka izolujgcg termicznie G
270F EO1-1 E zawor w wersji z gwintowanymi STSERE P
: [ ;
270F E02-1 E preyiREzamt G
270F E01-2(3) E zawor w wersji z gwintowanymi =
240F E przylaczami i uszczelnieniem Si 2502.01.11A
270F E02-2(3) E miekkim grzybka G
240R E zawdr w wersji z gwintowanymi
270F E 270R E02-1E przylagczami - wykonanie dla | §j2502.01CrNi | G
czynnikéw agresywnych chemicznie
270RE zawdr w wersji z gwintowanymi

270R E02-2(3) E

przylgczami i uszczelnienie migkkim
grzybka — wykonanie dla czynnikow
agresywnych

Si 2502.01.11A G
CrNi

240R E02-2(3) E

zawor w wersji kotnierzowej
i uszczelnieniem migkkim grzybka -
wykonanie dla czynnikow
agresywnych chemicznie

Si 2502.11A G
CrNi

P — wykonanie normalne

G - wykonanie gazoszczelne
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1.2, Przeznaczenie wyrobu:
Sprezynowe zawory bezpieczeristwa przeznaczone sg do zabezpieczenia urzadzen
ci$nieniowych przed nadmiernym wzrostem cisnienia.

1.3. Podstawowe dane techniczne:

Podstawowe dane techniczne zaworéw Si 2502W
Zakres
Wielkosé Najmniejsza s i nasta
nominalna s’red:ﬂca kjanalu n%;?;i?;i Skok cis’nie\l"nvi);
DN przeplywowego poczatku
otwarcia
d1 x dz d [mm] PN [bar] h [mm] p [bar]
1 2 3 4 ]
20x 20 12 40/10 1.5 0,45 + 40
25x 25 16 40/10 2 0,45 + 40
32x 32 20 40/10 2 0,45 = 40
40 x 40 25 40/10 2,5 0,45 + 40
50 x 50 32 40/10 3,5 0,45 +~ 40
65 x 65 40 40/10 4 0,45+ 40
80 x 80 50 40/10 5 0,45 + 40
100 x 100 63 40/10 6,5 0,45 + 40
125 x 125 77 40/10 8 0,45 + 40
150 x 150 93 40/10 9,5 0,45 + 25
200 x 200 110 25/10 11 0,45 + 16
Podstawowe dane techniczne zaworéw
Si 2502.01, Si 2502.01.11A
Zakres
Wielkosé Najmniejsza - nasta
nominalna éredi&ica kjanaiu n%i?:fa'::}z Skok ciéniem{l
DN przeptywowego poczatku
otwarcia
dy x d2 d [mm] PN [bar] h [mm] p [bar]
20 x 20 12 40/10 1,5 0,45 + 40
25x%.25 16 40/10 2 0,45 + 40
32x32 20 40/10 2 0,45 + 40
40 x 40 25 40/10 2,5 0,45 + 40
50 x 50 32 40/10 3.5 0,45 + 40
Podstawowe dane techniczne zaworéw
Si 2502.01CrNi, Si 2502.01.11A CrNi
Zakres
Wie!koéé Najmniejsza Glénignia n.ast.aw‘y
nominalna srednica kanatu nominaing Skok ci$nienia
DN przeplywowego poczatku
otwarcia
di x d2 d [mm] PN [bar] h [mm] p [bar]
20 x 20 12 40/10 1,5 0,2 +40
25 %25 16 40/10 2 0,2+ 40
32x32 20 40/10 2 0,2 +40
40 x 40 25 40/10 25 0,2 + 40
50 x 50 32 40/10 3,5 0,2 + 40
Strona2z6
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Podstawowe dane techniczne zaworéw
Si 2502.11A CrNi

Zakres
Wielkos¢ Najmniejsza N nastawy
nominalna $rednica kanatu n%;’;::?:fe Skok cisnienia
DN przeplywowego poczatku
otwarcia
ds x d2 d [mm] PN [bar] h [mm] p [bar]
20 x 20 12 40/10 1.8 0,2+40
25 x 25 16 40/10 2 0,2+40
32 x 32 20 40/10 Z 0,2+40
40 x 40 25 40/10 2.5 0,2+40
50 x 50 32 40/10 3,5 0,2+40
65 x 65 40 40/10 4 0,2+40
80 x 80 50 40/10 5 0,2+40
100 x 100 63 40/10 6,5 0,2+40
Materialy oraz zakres temperatury robocze;.
Zakres
temperatur Materiat Materiat
Typzawary rehbeRyEh Karpusy m:trer:;:?xe' sistizlska mhailrte?iglr::ge'
[°C] zaworu J zaworu )
min max
40" 400 GP240GH PN-EN 10213-2
WCB ASTM-216 X39CrMo17-1
Si 2502w GP240GH  |PN-EN 10213-2 | X17CrNi16-2 |PN EN 10088-1
Si 2502.01 10 400 WCB ASTM-216 XBCrNiMoTi17- |PN EN 10272
L20 PN-89/H-83157 12-2
GS-C25N DIN 17245
. GP240GH PN-EN 10213-2
il B WCB __ |ASTM-216
- GP240GH  |PN-EN 10213-2 | X39CrMo17-1 |PN EN 10088-1
L R WCB __|ASTM-216 X17CINi16-2 PN EN 10272
L20 PN-89/H-83157
GS-C25N DIN 17245
GXS5CrNi19-10 |PN-EN 10213-4 | X6CrNiTi18-10
Si 2502.01CrNi -196 300 GX5CINIMo19-11-12|PN-EN 10213-4 XBCrI:Ig\fIgTH?- PN EN 10272
Si 2502.01.11ACrNi GX5CrNi19-10 |PN-EN 10213-4 -
si 2502.11ACrNi | 190 | 120 IGxsciniMots11-12]PN-EN 102134 | NCCrNITI18-10 | PN EN 10272

*Korpus zaworu z prébg udarnosci

Przepustowos¢ zaworéw bezpieczenstwa typoszeregu Si 25 produkowanych
typdw wyszczegdlnionych w pkt 1.1 nalezy oblicza¢ przy uzyciu dopuszczonych
wspotczynnikéw wyptywu podanych ponizej:

Dla par i gazéw Kdr Dla cieczy Kdr
b1 = 0,1bar b1 =10% b1 =0,1bar b1=10%
(dla p=1 bar) (dla p>1 bar) (dla ps1 bar) (dla p>1 bar)
0,25 0,25 0,008 0,006

Zalacznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/04 Strona3z6




1.4. Specyfikacja techniczna uzyta do dowiedzenia zgodnoséci z dyrektywa 97/23/WE:
PN-EN ISO 4126-1:2013.

1.5. Dokumentacja techniczno - konstrukcyjna:
Dokumentacja przediozona przez firme ZETKAMA S.A.:

- Instrukcja obstugi. Zawory bezpieczeristwa sprezynowe. Edycja 1/2015 z dnia

16.03.2015
Dokumentacja udostepniona przez ARMAK Sp. z 0.0.:

Lp. Typ zaworu Nr rysunku
1 Si 2502w L-2043
Si2502.01,
2 Si 2502.01.11A, 3-01-00334-00
Si 2502.01 CrNi
3 Wzor tabliczki znamionowe;j 1-01-01479-10

- Obliczenia wytrzymato$ciowe zaworow: Si 2501 z dn. 02.04.2004r., Si 2502
z dn. 23.03.2004r., Si 2502CrNi z dn. 22.03.2004 r.,

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru sprezynowych zaworéw bezpieczeristwa nr
WT/1/786,

- Obliczenia sprawdzajgce cisnienie probne kadtubow stosowanych
w zaworach bezpieczenstwa wedtug WUDT-UC-B:10.2003.5 z dn. 30.03.2004 r.,

- Obliczenia sprawdzajgce ci$nienie probne kadtubdw i dysz stosowanych w zaworach
bezpieczeristwa wg WUDT-UC-B:10.2003. pkt.5

- Obliczenia wytrzymato$ciowe - kadiub: Zatgczniki Nr 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4
do arkusza Nr 2,

- Jednorazowe dopuszczenie materiatu wg dyrektywy 97/23/WE nr 01/04
z dn. 01.07.2004 r., 02/04 z dn. 01.07.2004 r., 06/04 z dn. 01.07.2004 r., 07/04z dn.
01.07.2004 r.,

- Jednorazowe dopuszczenie materiatow nr 06/06, 07/06 z dnia 06.06.2006 .,

- Karty katalogowe wydanie 01.2003,

Zestawienie materiatéw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa

Si 2501/02/02CrNi z dn. 14.05.2004 r.,

- Zestawienie materiatdbw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
Si 6302/03/04; Si 6102/03/04; Si 2501/02; Si 2302; Si 5702 z dnia 02.04.2008 r.,

- Zestawienie materiatéw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa Si 6302;
Si 2502; Si 5702 z dnia 09.03.2009 r.,

- Zawory bezpieczenstwa - analiza zagrozen, opracowana w dn. 25.02.2004 r.,

- Instrukcja obstugi wydanie 1 Katowice 2003.,

- Tablica sprgzyn — zawory bezpieczenstwa kotnierzowe proporcjonalne — zakresy
cisnien Si 2501/02 z dn. 18.03.2004., Si 2502 CrNi z dn. 18.03.2004r.,

- Zaleznosc¢ ciSnienie/temperatura wykaz z dn. 14.05.2004 r.,

- Kotnierze do zawordw bezpieczenstwa wg PN i ANSI z dn. 23.05.2006 r.,
aktualizacja z dnia 25.08.2009r.

- Obliczenia wytrzymato$ciowe - zestawienie wynikéw pt. ,Stosowanie zaworow

bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6302 i Si 23/2502 w
temperaturach ponizej minus 10 °C, wg wymagan przepiséw AD 2000 — Merkblatt,
W10".

- Obliczenia wytrzymatosciowe — zestawienie wynikéw pt. ,Stosowanie zaworéw
bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6302 i Si 23/2502 w

temperaturach ponizej minus 10 °C, wg wymagan przepiséw AD 2000 — Merkblatt,
W10"- uzupetnienie dla materiatu X39CrMo17-1,

- Obliczenia wytrzymatosciowe zaworu Si 2502CrNi (3 str.) z dn. 22.03.2004,

- Zatgcznik nr 1 do obliczen wytrzymatosciowych (str. 1),

- Zestawienie wynikow obliczen (1 str.) z dn. 12.05.2009,

- Jednorazowe dopuszczenie materiatu nr 08/09 (A216 WCB),
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Wiasnosci mechaniczne materiatow na kaditub zaworu bezpieczenstwa Si 61/6302; Si
23/2502; Si 5702 (str. 1) z dn. 14.10.2009,

Obliczenia wytrzymalosciowe kadtuba dla zaworu Si 2502CrNi (3 str) z dn.
07.10.2009,

Zat. Nr 1 do obliczen wytrzymatosciowych (1 str.) z dn. 07.10.2009,
Zat. Nr 2 do obliczen wytrzymatos$ciowych (1 str.) z dn. 07.10.2009,
Zat. Nr 3 do obliczen wytrzymatosciowych (1 str.) z dn. 07.10.2009,
Zestawienie materiatow stosowanych do budowy zawordéw
Si 61/6302/03/04; Si 23/2502; Si 5702 (str.1) z dn. 12.10.2009,
Zestawienie materiatow stosowanych do budowy zawordw
Si 6302CrNi, Si 2502CrNi, Si 5702CrNi (str.1) 12.10.2009,
Zestawienie materiatow stosowanych do budowy zawordéw bezpieczenstwa Si 6301,
Si 61/6302; Si 23/2502; Si 2501; Si 5701/02; nr kat. 775 (str.1) 15.10.2008,

Zatacznik Nr 1 do obliczen dla; Zaworu bezpieczenstwa nr kat. Si 2502 (siedlisko

bezpieczenstwa

bezpieczenstwa

X17CrNi16-2 (str. 1), z dn. 12.10.2009.

1.6. Wyniki badan udostepnione przez ARMAK Sp. z 0.0. Badaniom poddano nastgpujgce

4,

o o

Zatgcznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/04

zawory:
Srednica | Ciénienie [ NaImnieisza | g, Senionis | Zakres
N nominrglna nomiﬁalne Spadnilea hanaiu minimalny | poczatku temparatyr
. :
i przeplywowego chwarcia | Y roboczej
dixdz | by ibar] d [mm] himm] | p[bar] t[°C)
[mm]
13/09048 | 32x 32 40 20 2 4,0 -40 + 400
13/09049 | 32x 32 40 20 2 18 -40 + 400

reprezentatywne dla wytwarzanych przez producenta sprgzynowych zaworow
bezpieczenstwa typoszeregu Si 25.

Whioski z badan:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze badane egzemplarze
reprezentatywne dla sprezynowych zaworéw bezpieczenstwa typ Si 25 (wediug
oznaczen ARMAK Sp. z 0.0.) spelniajg zasadnicze wymagania dyrektywy 97/23/WE,

ktére ich dotycza.

Dziatania jednostki notyfikowanej udokumentowane sg w:

29.06.2015r.

- Ocenie dokumentacji zebranej podczas procesu oceny zgodnosci
nr 53357/JN/001/04 z dnia 29.06.2015r.

Producent bedzie informowat jednostke notyfikowang o wszelkich modyfikacjach
i zmianach, ktére bedg planowane do wprowadzenia w urzgdzeniach objgtych
certyfikatem. Urzadzenia po wprowadzeniu zmian podlegajg ponownej ocenie.

Certyfikat wydaje sie producentowi.
Niniejszy certyfikat potwierdza wylacznie zgodno$¢ z wymaganiami dyrektywy

97/23/WE.

Raporcie z analizy dokumentacji technicznej wyrobu nr 53357/JN/001/03 z dnia

Sprawozdaniu z badar nr rej. Zlecenia 2063/2014-LOK/1 z dnia 22.08.2014 .
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7. Centyfikat traci wazno$¢, gdy nie sg spetnione wymagania dyrektywy 97/23/WE oraz
umowy nr §7045/JN/2015 z dnia 14.05.2015r.

8.  Dokumentacja techniczna, niezbedna do identyfikacji zatwierdzonego typoszeregu,
przekazana wraz z certyfikatem badania typu WE nr 53357/JN/001/05/04 z dnia
29.06.2015 r. pozostaje nadal wazna.

i

Y
Dyrektor Depayta fentu
Certyfikacji i Oce godnosci
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Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Nr 53357/JN/004/05/05

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu procedury badania typu WE (modut B)
stwierdza, Zze przebadane typoszeregi:

570A C, 570F E, 570R E

ciezarkowych zaworow bezpieczenstwa
wytworzone przez
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ARMAK Sp. z o.0.
ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec

spetniajg odnoszace sie do niego wymagania, okreslone
w Dyrektywie 97/23/WE

wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagarn
dla urzadzen ci$nieniowych i zespotéw urzadzen ci$nieniowych
(Dz. U. nr 263, poz. 2200, z pézn. zm.).

Warunki wydania i waznosci certyfikatu zawarte sg w zatgczniku.

Niniejszy certyfikat wydaje sig w zwigzku ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Kapitatowej ZETKAMA,
Niniejszy certyfikat zastgpuje Certyfikat badania typu WE nr 53357/JN/001/05/05 z dnia 29.06.2015 r.

Data wydania certyfikatu: 01.07.2016
Data waznosci: 28.06.2025

Dyrektor Departamentu
Certyfikacji i Oceny Zgodnosci
Y

CEOC A Myé Karolak
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URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

Zatacznik
wydanie | z dnia 01.07.2016 r.,
do certyfikatu badania typu WE Nr 53357/JN/004/05/05

1. Informacje dotyczace wyrobu:
1.1. Rodzaj, typ, nazwa fabryczna lub handlowa:

Oznaczenie firmy
Typoszereg Typ Opis ARMAK
Iwykonanie
570A C g;gﬁ gg;l E zawor w wersji podstawowe] Si 5701 2
2;8:; Eg;l E zawor w wersji podstawowej Si 5702 g
570F E zawor wykonany dla
570RE | 570RE02-1E | czynnikéw agresywnych | Si5702CrNi | G
chemicznie

P — wykonanie normalne
G - wykonanie gazoszczelne

1.2. Przeznaczenie wyrobu:

Ciezarkowe zawory bezpieczenstwa przeznaczone sg do zabezpieczenia urzadzen
cisnieniowych przed nadmiernym wzrostem ci$nienia.

1.3. Podstawowe dane techniczne:

] s, sl Ciénienie nominaine
Wielkos$é Najmniejsza wlot / wylot Z_akref.s nastawy
nominalna | $rednica kanatu e Skok cisnier:‘l,: po_czqtku
. ia
DN przeplywowego | g; 5701 e otwarc
di xd2 d [mm] PN [bar] PN [bar] h [mm] p [bar]
20 x 32 16 16/10 40/10 8,5 0,1+0,7
25 x40 20 16/10 40/10 10 0,1+07
32 x50 25 16/10 40/10 11 0,1+0,7
40 x 65 32 16/10 40/10 15,5 0,1+0,7
50 x 80 40 16/10 40/10 18 0,1+07
65 x 100 50 16/10 40/10 21,5 0,1+0,7
80 x 125 63 16/10 40/10 26 0,1+07
100 x 150 77 16/10 40/10 31,5 0,1+0,7
125 x 200 93 16/10 40/10 38 0,1+0,7
150 x 250 110 16/10 40/10 45 0,1+07
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Materiaty oraz zakres temperatury roboczej

Zakres Materiat Materiat
Typ temperatur korpusu Nr normy dys;y Nr normy
zaworu roboczych [°C] pamey materiatowej Isiedziska materiatowej
Min Max EAWOrM
Si 5701 -10 200 |EN-GJL-250 |PN-EN 1561 X39CrMo17-1 | PN EN 10088-1
40 400 GP240GH PN-EN 10213-2 | X39CrMo17-1 | PN EN 10088-1
WCB ASTM-216 X17CrNi16-2 PN EN 10272
Si 5702 GP240GH PN-EN 10213-2
10 400 WCB ASTM-216 X39CrMo17-1 |PN EN 10088-1
L20 PN-89/H-83157 | X17CrNi16-2 PN EN 10272
GS-C25N DIN 17245
GX5CrNi19-10| PN-EN 10213-4 | X6CrNiTi18-10 PN EN 10272
Si5702CrNi | -196 | 300 Gx501r:\1.|é\f|019- PN-EN 102134 i i

Przepustowo$¢ zaworéw bezpieczenstwa

typoszeregu Si

57 produkowanych

typéw wyszczegolnionych w pkt 1.1 nalezy obliczaé przy uzyciu dopuszczonych
wspolczynnikow wyptywu podanych ponizej.
Dopuszczone wartosci wspodtczynnika wyptywu Ko dla cigzarkowych zaworéw

bezpieczenstwa typoszeregu Si 57.

Najmniejsza Dopuszczona wartosé
Wielko$¢ nominalna $rednica kanatu wspdélczynnika wyptywu
DN przeptywowego Kgr - dla par i gazéw
d [mm] przy bi= 0,1 bar
20x 32 16
25 x 40 20
32 x50 25
40 x 65 32 0,50
50 x 80 40
65x 100 50
80x 125 63
100 x 150 77
125 x 200 93 0,46
150 x 250 110

1.4. Specyfikacja techniczna uzyta do dowiedzenia zgodnoéci z dyrektywa 97/23/WE:

PN-EN 4126-1:2013.

1.5.

Dokumentacja techniczno - konstrukeyjna:
Dokumentacja przediozona przez firmg ZETKAMA S.A.

- Instrukcja obstugi. Zawory bezpieczenstwa cigzarkowe. Edycja 1/2015 z dnia

16.03.2015
Dokumentacja udostepniona przez ARMAK Sp. 2 0.0.:
Lp. Typ zaworu Nr rysunku
Si 5701
1 Si 5702 L-2039
Si 5702 CrNi
2 Wzor tabliczki znamionowe| 1-01-01479-10

- Obliczenia wytrzymatosciowe zaworéow: Si 5701 z dn. 01.04.2004 r., Si 5702
z dn. 18.03.2004 r., Si 5702CrNi z dn. 19.03.2004 r.,

Zalgcznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/05
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- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru cigzarkowych zawordw bezpieczenstwa
nr WT/2/76,

- Obliczenia sprawdzajgce cisnienie prébne kadtubow stosowanych
w zaworach bezpieczenstwa wedtug WUDT-UC-B:10.2003.5 z dn. 30.03.2004r.,

- Obliczenia sprawdzajgce cisnienie probne kadtubow i dysz stosowanych w zaworach
bezpieczenstwa wg WUDT-UC-B:10.2003. pkt.5 z dn. 12.06.2006 r.,

- Jednorazowe dopuszczenie materiatu wg dyrektywy 97/23/WE  nr 01/04
z dn. 01.07.2004 r., 02/04 z dn. 01.07.2004 r., 06/04 z dn. 01.07.2004 r,

07/04 z dn. 01.07.2004 r.,
- Jednorazowe dopuszczenie materiatow nr 06/06, 07/06 z dnia 06.06.2006 .,

- Karty katalogowe wydanie 01.2003,
. Zestawienie materialéw stosowanych do budowy zaworéw  bezpieczenstwa
Si 5701/02/02CrNi z dn. 14.05.2004 r.,
Zestawienie materialéw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
Si 6302/03/04; Si 6102/03/04; Si 2501/02; Si 2302; Si 5702 z dnia 02.04.2008 r.,
. Zestawienie materiatéw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
Si 6302; Si 2502; Si 5702 z dnia 09.03.2009 r.,
- Zawory bezpieczenstwa-analiza zagrozen, opracowana w dn. 5.02.2004 r.,
- Instrukcja obstugi wydanie 1 Katowice 2003,
- Zaleznosé ciénienie/temperatura wykaz z dn. 14.05.2004 r.,
- Kotnierze do zaworéw bezpieczenstwa wg PN i ANSI z dn. 23.05.2006 .,
aktualizacja z dnia 25.08.2009r.
- Obliczenia wytrzymatoéciowe — zestawienie wynikow pt. ,Stosowanie zaworow
bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6302 i Si 23/2502 w temperaturach
ponizej minus 10 °C, wg wymagan przepiséw AD 2000 - Merkblatt, W10",
Obliczenia wytrzymatoéciowe — zestawienie wynikow pt. ,Stosowanie zaworow
bezpieczenstwa staliwnych (GP240GH) typu Si 61/6302 i Si 23/2502 w temperaturach
ponizej minus 10 °C, wg wymagan przepiséw AD 2000 — Merkblatt, W10"- uzupetnienie
dla materiatu X39CrMo17-1,
- Jednorazowe dopuszczenie materiatu nr 08/09 (A216 WCB),
Wiasnosci mechaniczne materiatéw na kadiub zaworu bezpieczenstwa Si 61/6302;
Si 23/2502; Si 5702 (str. 1) z dn. 14.10.20089,
Obliczenia wytrzymatoéciowe kadtuba dla zaworu Si 5702CrNi (3 str.) zdn. 07.10.2008,
- Zal. Nr 1 do obliczen wytrzymatosciowych (1 str.) z dn. 07.10.2009,
- Zat. Nr 2 do obliczen wytrzymatoéciowych (1 str.) z dn. 07.10.2009,
- Zat. Nr 3 do obliczen wytrzymatosciowych (1 str.) z dn. 07.10.2009,
. Zestawienie materiatéw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
Si 61/6302/03/04; Si 23/2502; Si 5702 (str.1) z dn. 12.10.2009,
. Zestawienie materiatéw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
Si 6302CrNi, Si 2502CrNi, Si 5702CrNi (str.1) 12.10.2009,
Zestawienie materiatéw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa Si 6301; Si
61/6302: Si 23/2502; Si 2501; Si 5701/02; nr kat. 775 (str.1) 15.10.2008,
Zatgcznik Nr 1 do obliczen dla: Zaworu bezpieczenstwa nr kat. Si 5701 (siedlisko
X17CrNi16-2 (str. 1), z dn. 12.10.2009
Zatacznik Nr 1 do obliczen dla: Zaworu bezpieczenstwa nr kat. Si 5702 (siedlisko

X17CrNi16-2 (str. 1), z dn. 12.10.2008.
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1.6. Wyniki badan udostepnione przez ARMAK Sp. z 0.0. Badaniom poddano nastgpujgce

zawory:
e g Nastawa
Srednica | Cisnienie | . Najmniejsza Skok cignienia Zakres
Nr nominalna | nominalne srednica kanail minimainy | poczatku temperatury
Zaworu przeplywowego olwarcia roboczej
[mm] PN [bar] d [mm] h [mm] p [bar] t[°C]
13/09050 |40 x 65 16 32 15,5 0,1 -10 = 200
13/09051 |40 x 65 16 32 15,5 0,7 -10 + 200

reprezentatywne dla wytwarzanych przez producenta ciezarkowych zaworow
bezpieczenstwa typoszeregu Si 57.

2. Whioski z badan:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze badane egzemplarze
reprezentatywne dla ciezarkowych zaworow bezpieczenstwa typ Si 57 (wediug
oznaczen ARMAK Sp. z 0.0.) spetniajg zasadnicze wymagania dyrektywy 97/23/WE,

ktore ich dotycza.

3.  Dzialania jednostki notyfikowanej udokumentowane sg w:
- Raporcie z analizy dokumentacji technicznej wyrobu nr 53357/JN/001/03 z dnia
29.06.2015r.
- Sprawozdaniu z badan nr rej. Zlecenia 2063/2014-LOK/5 z dnia 22.08.2014 .
- Ocenie dokumentacji zebranej podczas procesu oceny zgodnosci
nr 53357/JN/001/04 z dnia 29.06.2015 .

4. Producent bedzie informowat jednostke notyfikowang o wszelkich modyfikacjach
i zmianach, ktére bedg planowane do wprowadzenia w urzgdzeniach objetych
certyfikatem. Urzgdzenia po wprowadzeniu zmian podlegajg ponownej ocenie.
Certyfikat wydaje sie producentowi.

Niniejszy certyfikat potwierdza wylgcznie zgodno$¢ z wymaganiami dyrektywy
97/23/WE.

7.  Certyfikat traci waznoéé, gdy nie sg spetnione wymagania dyrektywy 97/23/WE oraz

umowy nr 57045/JN/2015 z dnia 14.05.2015 r.

8. Dokumentacja techniczna, niezbedna do identyfikacji zatwierdzonego typoszeregu,
przekazana wraz z certyfikatem badania typu WE nr 53357/JN/001/05/05 z dnia

29.06.2015 r. pozostaje nadal wazna.

Dyrektor Depa(/‘tgaé;ﬁfu
Certyfikacji i chy’a/igodnoéci
Y/
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Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Nr 53357/JN/004/05/06

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu procedury badania typu WE (modut B)
stwierdza, ze przebadany typoszereg:

776B C

sprezynowych zaworéw bezpieczenstwa
wytworzony przez

ZETKAMA Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 12, 57-410 Scinawka Srednia

ARMAK Sp. z o0.0.
ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec

spetnia odnoszace sie do niego wymagania, okreslone

w Dyrektywie 97/23/WE

wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagarn
dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen ci$nieniowych
(Dz. U. nr 263, poz. 2200, z pézn. zm.).

Warunki wydania i waznosci certyfikatu zawarte sg w zatgczniku.

Niniejszy certyfikat wydaje sig w zwigzku ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Kapitatowej ZETKAMA.
Niniejszy certyfikat zastgpuje Certyfikat badania typu WE nr 53357/JN/001/05/06 z dnia 29.06.2015 .

Data wydania certyfikatu: 01.07.2016
Data waznosci: 28.06.2025

Dyrektor Deparfamentu
Zgodnosci

Certyfikagji 7"
C E O C MicHat Karolak

INTERNABIONAL
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URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

Zatacznik
wydanie | z dnia 01.07.2016 r.,
do certyfikatu badania typu WE Nr 53357/JN/004/05/06

1. Informacje dotyczgce wyrobu:

1.1. Rodzaj, typ, nazwa fabryczna lub handlowa:

Typoszereg Oznaczenie firmy
Typ Opis ARMAK

/wykonanie

776B CO1-1E P

776B C02-1E ; . G

776B C e ok b 775-1
7768 C05-1 E POSIE T WM
776B CO7-1E GWM

P — wykonanie normalne

G - wykonanie gazoszczelne

WM — wykonanie morskie

GWM - wykonanie gazoszczelne morskie

1.2. Przeznaczenie wyrobu:

Sprezynowe zawory bezpieczenstwa przeznaczone sg do zabezpieczenia urzadzen
ci$nieniowych przed nadmiernym wzrostem cisnienia.

1.3. Podstawowe dane techniczne:
Podstawowe dane techniczne zaworéw

Wielkosé Najmniejsza G g Zakrg§ pas.tawy
inalna | srednica kanatu Clsqlenle Skok Elanjenta
noml;r:qa nominalne poczatku
przeplywowsgo otwarcia
d1 x d2 d [mm] PN [bar] | h [mm] p [bar]
20 x:32 16 16/10 6 0,45 + 16*
25 x40 20 16 /10 6,5 0,45 + 16*
32 x 50 25 16710 8,5 0,45+ 10

*) Najwyzsze dopuszczalne cisnienie dla kotiow parowych 10 bar.
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Materiaty oraz zakres temperatury robocze;.

Zakres
Typ temperatur Materiat dyszy doptywowej | Material korpusu zaworu
zaworu | roboczych [°C]
Min Max Materiat Nr normy Materiat Nr normy
X39CrMo17-1 | PN EN 10088-1
X17CINi16-2 | PN EN 10272 | EN-GJMW-400-5 | PN EN 1562
7751 -10 200 EN-GJS-400-15 |PN-EN 1563
segorts PN EN 10086-3 | EN.Gy5-400-18 | PN-EN 1563
XBCrNiTi18-10] PN EN 10272
Przepustowo$¢ zaworéw bezpieczenstwa typoszeregu 775-1 produkowanych

typow wyszczegoélnionych w pkt 1.1 nalezy oblicza¢ przy uzyciu dopuszczonych
wspétczynnikdow wyptywu podanych w ponizszej tabeli:

Dopuszczone wartosci wspoétczynnika wyptywu dla zaworéw typoszeregu 775-1

Wielkosé Najmniejsza Zakrg_s pas-tawy
nominalna | s$rednica kanatu sisiiiunta Kar Kar
DN przeplywowego poczqtl.cu
otwarcia
d1 x d2 d [mm] p [bar] b1=0,1bar b=10%
045<p<1 0,58 -
1<p<15 - 0,58
20x 32 16 15<p<25 N 072
25<p<16 - 0,78
045=<p<1 0,58 -
1<p<15 - 0,58
25x 40 20 15<p<25 = 0.72
25<p<16 - 0,78
045<p<1 0,58 -
1<p<1,5 - 0,58
32 x 50 25 15<p=25 ) 0.72
25<p<10 - 0,78

1.4

1.5.

Zalgcznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/06

Specyfikacja techniczna uzyta do dowiedzenia zgodnosci z dyrektywg 97/23/\WE.:

PN-EN I1SO 4126-1:2013.

Dokumentacja techniczno - konstrukcyjna:

Dokumentacja przedtozona przez firme ZETKAMA S.A.:

- Instrukcja obstugi. Zawory bezpieczenstwa sprezynowe. Edycja 1/2015 z dnia
16.03.2015,

Dokumentacja udostepniona przez ARMAK Sp. z 0.0.:

Lp. Typ zaworu Nr rysunku
1 775 F-3891
2 Wzér tabliczki znamionowe;j 1-01-01515-10
Obliczenia wytrzymatosciowe kadtuba zaworu bezpieczenstwa  775-|

zdn. 15.05.2004 r.,

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru zaworéw bezpieczeristwa petnoskokowych
z przytagczami gwintowymi nr WTWiO Nr 1/90 aktualizacja 03.2004 r.
Obliczenia sprawdzajgce cisnienie probne kadtubow stosowanych

w zaworach bezpieczenstwa wedtug WUDT-UC-B:10.2003.5 z dn. 30.03.2004 r.,
02/04

Jednorazowe dopuszczenie materialu wg dyrektywy 97/23/WE nr
zdn. 01.07.2004 r., 03/04 z dn. 01.07.2004 r., 07/04 z dn. 01.07.2004 r .,
Karty katalogowe wydanie 01.2003,
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- Zestawienie materiatow stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
zdn. 14.05.2004 r.,

- Zawory bezpieczenstwa-analiza zagrozen opracowana w dn. 25.02.2004 r.,

- Instrukcja obstugi wydanie 1 Katowice 2003,

Tablice sprezyn — zawory bezpieczenstwa petnoskokowe z przytaczami gwintowymi

z dn. 14.05.2004 r.,
- Zalezno$é cisnienie/temperatura wykaz z dn. 14.05.2004 r.,
- Uzasadnienie stosowania Materiat EN-GJS-400-18; EN-GJS-400-15 (zeliwo

sferoidalne); z dn. 28.10.2010 r.,
. Zestawienie materiatéw alternatywnych stosowanych do budowy zaworéw
bezpieczenstwa Nr kat. 775-1; z dn. 28.10.2010r.,
Obliczenia wytrzymatosciowe zaworu Nr kat. 775-1 DN 20 x 32; z dn. 28.10.2010 .,
Obliczenia wytrzymatosciowe zaworu Nr kat. 775-1 DN 25 x 40; z dn. 28.10.2010 .,
Obliczenia wytrzymato$ciowe zaworu Nr kat. 775-1 DN 32 x 50; z dn. 28.10.2010r,,
Zatacznik nr 1 do obliczen zaworu bezpieczenistwa Nr kat. 775-1; z dn. 28.10.2010 .,
Zatgcznik nr 2 do obliczen zaworu bezpieczenstwa Nr kat. 775-1: zdn. 28.10.20107r.,
Zatacznik nr 3 do obliczen zaworu bezpieczenstwa Nr kat. 775-1; zdn. 28.10.2010 r.,

1.6. Wyniki badan udostepnione przez ARMAK Sp. z 0.0. Badaniom poddano nastgpujace
egzemplarze zawordw typoszeregu 775-l;

N Nastawa
. s Najmnigjsza R zakres
" Sreqmca Cignienie | ¢ inina canatu ‘Skok cisnienia | 4o e tury
nominalna | nominalne minimalny | poczatku )
zaworu przeptywowego ohwarcia roboczej
[mm)] PN [bar] d [mm] h [mm] p [bar] t[°C]
13/09035| 25x40 16 20 6,5 0,7 -10 =200
13/09036| 25x40 16 20 6,5 8,0 -10 + 200

reprezentatywne dla wytwarzanych przez producenta sprezynowych Zaworow
bezpieczenstwa typoszeregu 775-1.

2. Wnioski z badan:
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze badane egzemplarze
reprezentatywne dla sprezynowych zaworéw bezpieczeristwa typoszeregu
775-1 (wedlug oznaczen ARMAK Sp. z o0.0.) speiniajg zasadnicze wymagania
dyrektywy 97/23/WE, ktdre ich dotycza.

3. Dziatania jednostki notyfikowanej udokumentowane sg w.

Raporcie z analizy dokumentacji technicznej wyrobu nr 53357/JN/001/03 z dnia
29.06.2015.

Sprawozdaniu z badan nr rej. Zlecenia 2063/2014-LOK/4 z dnia 22.08.2014 r.
- Ocenie dokumentacji zebranej podczas procesu oceny zgodnosci

nr 53357/JN/001/04 z dnia 29.06.2015 r.

4. Producent bedzie informowat jednostke notyfikowang o wszelkich modyfikacjach
i zmianach, ktére bedg planowane do wprowadzenia w urzgdzeniach objetych

certyfikatem. Urzadzenia po wprowadzeniu zmian podlegaja ponownej ocenie.

Certyfikat wydaje sie producentowi.
Niniejszy certyfikat potwierdza wylgcznie zgodnos¢ z wymaganiami dyrektywy
97/23/\WE.
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7.  Certyfikat traci wazno$¢, gdy nie sg spetnione wymagania dyrektywy 97/23/WE oraz
umowy nr 57045/JN/2015 z dnia 14.05.2015 r.

8. Dokumentacja techniczna, niezbedna do identyfikacji zatwierdzonego typoszeregu,
przekazana wraz z certyfikatem badania typu WE nr 53357/JN/001/05/06 z dnia
29.06.2015 r. pozostaje nadal wazna.

Dyrektor Depargmenfu
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Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Nr 53357/JN/004/05/07

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu procedury badania typu WE (modut B)
stwierdza, ze przebadany typoszereg:

781T C

sprezynowych zawordéw bezpieczenstwa
wytworzony przez

ZETKAMA Sp. zo.0.
ul. 3 Maja 12, 57-410 Scinawka Srednia

ARMAK Sp. z 0.0.
ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec

spetnia odnoszace sie do niego wymagania, okreslone
w Dyrektywie 97/23/WE

wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen cisnieniowych i zespoléw urzadzen ciénieniowych
(Dz. U. nr 263, poz. 2200, z p6zn. zm.).

Warunki wydania i waznosci certyfikatu zawarte sg w zatgczniku.

Niniejszy certyfikat wydaje sig w zwigzku ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Kapitalowej ZETKAMA.
Niniejszy certyfikat zastepuje Certyfikat badania typu WE nr 53357/JN/001/05/07 z dnia 29.06.2015 r.

Data wydania certyfikatu:  01.07.2016
Data waznosci: 28.06.2025

Dyrektor Dep mentu
Certyfikacji i Oceny Zgodnosci

C EO C Mich é} Karolak
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URZAD DOZORU TECHNICZNEGO

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

Zatacznik

wydanie | z dnia 01.07.2015 r.,
do certyfikatu badania typu WE Nr 53357/JN/004/05/07

1. Informacje dotyczace wyrobu:

1.1. Rodzaj, typ, nazwa fabryczna lub handlowa:

Oznaczenie firmy ARMAK

Typoszereg Typ Opis jwykonanie
781T CO1-1E P
781T C02-1E G

zawor w wersji podstawowej 781
781TCO5-1E WM
781T CO7-1E GWM
781T C01-2(3) E P
781T C02-2(3) E zawar w wersji G
z uszczelnieniem miekkim 781.11A
781T C05-2(3) E grzybka WM
781T C07-2(3) E GWM
781T C
781TCO3-1E P
781T CO4-1E G
zawor w wersji podstawowej 781C
781T CO6-1E WM
781TCO8-1E GWM
7817 C03-2(3) E P
781T C04-2(3) E Zawor w wersji z G
uszczelnieniem miekkim 781C.11A
7817 C06-2(3) E grzybka WM
7817 C08-2(3) E GWM

P - wykonanie normalne

G - wykonanie gazoszczelne

WM - wykonanie morskie

GWM - wykonanie gazoszczelne morskie
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1.2,

1.3.

Przeznaczenie wyrobu:

Sprezynowe zawory bezpieczenstwa przeznaczone sg do zabezpieczenia urzadzen
cisnieniowych przed nadmiernym wzrostem ci$nienia.

Podstawowe dane techniczne;

1.3.1. Podstawowe dane techniczne zaworow 781, 781.11A.

NZ‘:: 3 :?{:Saza Zakres nastawy
Wielko$¢ nominalna Cisnienie cisnienia
kanatu ; Skok
DN nominalne poczatku
hRApywoWe otwarcia
go
dy x d; d [mm] PN [bar] h [mm] p [bar]
10 10 16/10 1 0,3+16
15 12 16/10 1:2 0,3+16
20 16 16 /10 1,6 0,3+16
25 20 16/10 2 0,3+10
Materiaty oraz zakres temperatury robocze;.
Zakres : Materiat
Typ temperatur ﬂa:‘telzlsaj Nr normy dyszy / Nr normy
zaworu | roboczych [oC] e veoru materiatowej siedziska materiatowej
min max zaworu
1 2 3 4 5 6 7
X39CrMo17-1 PN EN 10088-1
- o CuZn39Pb1AI-C [PN-EN 1982 X170rNi162 PN EN 10272
X20Cr13 PN EN 10088-3
Cuzn39Pb2 PN EN 12167 | yecrNiTi18-10 PN EN 10272
X39CrMo17-1 PN EN 10088-1
O o CuZn39Pb1AI-C [PN-EN 1982 X17CNi16-2 PN EN 10272
’ X20Cr13 PN EN 10088-3
CuZn3oPb2 PN EN 12167 | yacNiTi18-10 PN EN 10272
Przepustowo$¢ zaworéw bezpieczerstwa typoszeregu 781  produkowanych

typéw wyszczegélnionych w pkt 1.1 nalezy oblicza¢ przy uzyciu dopuszczonych
wspofczynnikow wyptywu podanych w ponizszej tabeli

Dopuszczone warto$ci wspéiczynnika wyptywu dla zaworéw typoszeregu 781.

T Zakres
Najmniejsza
Wielko$é srednica nastawy Ka Kar i
: ci$nienia
nominalna kanatu Sexifia ) ] ]
przeplywowego ?)twaicia dla par i gazow dla cieczy
DN d [mm] p [bar] b1=0,1bar b1=10% b1=10%
0,3<p<0,5 0,19 -
10 10 05<p<15 - 0,20
1,5<p<16 = 0,25
0,3<p<05 0,19 -
15 12 05<p<1,5 - 0,20
1,5<p<16 - 0,25
03<p<05 0,19 - 0,01
20 16 05<p<1,5 g 0,20
1,56<p<16 - 0,25
03<p<0,5 0,19 .
25 20 05<p<15 - 0,20
1.5£5p=10 - 0,25
Strona2z5
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1.3.2. Podstawowe dane techniczne zaworow 781C, 781C.11A.

Na!jmnlt?jsza Zakres nastawy
srednica | cicnienie ciénienia
Wielkos¢ nominalna kanatu inal Skok tk
przeplywow nominalne poczatku
otwarcia
ego
DN d [mm] PN [bar] H [mm] p [bar]
20 16 16 /10 1,6 0,3+ 16
25 20 16 /10 2 0,3+10
Materialy oraz zakres temperatury robocze;.
Zakres
:g\f’ - t:,".:gg;;tcf Materiat dyszy doplywowej Materiat korpusu zaworu
[°C]
Min | Max Materiat Nr normy Material Nr normy
X39CrMo17-1 PN EN 10088-1
781C 10 200 X17CrNi16-2 PN EN 10272 CuZn39Pb1AI-C | PN-EN 1982
X20Cr13 PN EN 10088-3 CuZn39Pb2 PN EN 12167
X6CrNiTi18-10 PN EN 10272
X39CrMo17-1 PN EN 10088-1
X20Cr13 PN EN 10088-3 i 2
781C.11A| -10 | 120 ['XgCrNiTi18-10 | PN EN 10272 C‘gﬁﬁf;fgbgtf‘z' © FI’DJ\IJq EEl\r!\J 11291%27
X17CrNi16-2 PN EN 10272
Przepustowo$é zaworéw  bezpieczenstwa typoszeregu 781C  produkowanych

typéw wyszczegdinionych w pkt 1.1 nalezy oblicza¢ przy uzyciu dopuszczonych
wspotczynnikéw wyptywu pedanych w ponizszej tabeli:

Dopuszczone wartosci wspotczynnika wypt

u dla zaworéw typoszeregu 781C.

’ Najmniejsza Zakres nastawy
nvg::::gfnéa srednica kanatu cis$nienia poczatku dla z‘g -
przeptywowego otwarcia y
DN d [mm] [bar] b1=10%
20 16 0,3<p<16 0,2
25 20 0,3<p<10 0,23
1.4. Specyfikacja techniczna uzyta do dowiedzenia zgodnosci z dyrektywg 97/23/WE:
PN-EN 1S04126-1:2013
1.5. Dokumentacja techniczno - konstrukcyjna:

Dokumentacja przedtozona przez firme ZETKAMA S.A.:
- Instrukcja obstugi. Zawory bezpieczenistwa sprezynowe. Edycja 1/2015 z dnia

16.03.2015,
Dokumentacja udostepniona przez ARMAK Sp. z 0.0.:
Lp. Typ zaworu Nr rysunku
1 781, 781.11A 3-01-00462-00
2 781C, 781C.11A, 3-01-00462-00
3 Wzor tabliczki znamionowej 1-01-01513-10

- Obliczenia wytrzymatosciowe kadtuba zaworu bezpieczenstwa typoszeregu 781

z dn. 14.05.2004 r.,
- Obliczenia wytrzymatosciowe z dnia 20.11.2006 r.,

Zalgcznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/07 Strona3z 5



- Obliczenia wytrzymato$ciowe dyszy zaworéw bezpieczenstwa nr kat. 781 (réwniez
dla wykonania ,C” i ,11A”) wykonanych z materiatu gat. X6CrNiTi18-10
wg PN EN 10272 z dn. 30.05.2006 r.,

- Obliczenia wytrzymato$ciowe dyszy zawordw bezpieczenstwa nr kat. 781 (réwniez

dla wykonania ,C" i ,11A") wykonanych z materialu gat. X20Cr13

wg PN EN 10088-1 z dn. 30.05.2006 r.,

Obliczenia wytrzymatosciowe dyszy zaworéw bezpieczenstwa nr kat. 781 (réwniez

dla wykonania ,C" i ,11A") wykonanych z materialu gat. X17CrNi16-2

wg PN EN 10272 z dn. 30.05.2006 r.,

- Zestawienie materialow stosowanych na korpusy zaworéw bezpieczenstwa

nr kat. 781; 781 C wraz z wszystkimi wykonaniami z dnia 20.11.2006 r.,

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru sprezynowych zaworéw bezpieczeristwa

nr WT/1/76 z dn. 01.07.2003, aktualizacja z dn.08.03.2004 r.,

Obliczenia sprawdzajace ci$nienie prébne kadtubéw stosowanych w zaworach

bezpieczenstwa wedtug WUDT-UC-B:10.2003.5 z dn. 30.03.2004 r.,

- Obliczenia sprawdzajace ci$nienie prébne dysz stosowanych w zaworach
bezpieczenstwa wg WUDT-UC-B:10.2003. pkt.5 z dn. 31.05.2006 .,

- Jednorazowe dopuszczenie materialu wg dyrektywy 97/23/WE nr 02/04
zdn. 01.07.2004 r., 04/04 z dn. 01.07.2004 r., 05/04 z dn. 01.07.2004 r.,

- Jednorazowe dopuszczenie materiatu wg dyrektywy 97/23/WE nr 05/06
Z dnia 30.05.2006 r.,

- Karty katalogowe wydanie 01.2003,

Zestawienie materialéw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa

14.05.2004 r.,

- Zestawienie materialow alternatywnych stosowanych na dysze do zawordw
bezpieczenstwa Nr kat. 781; 781C wraz ze wszystkimi wykonaniami z dnia
30.05.2006 r.,

- Zawory bezpieczenstwa-analiza zagrozen, opracowana w dniu 25.02.2004 r.,

- Instrukcja obstugi wydanie 1 Katowice 2003,

- Tablice sprezyn - zawory bezpieczenstwa proporcjonalne z przylgczami
gwintowymi z dn. 14.05.2004 r.

1.6. Wyniki badan udostepnione przez ARMAK Sp. z 0.0. Badaniom poddano nastepujace
egzemplarze zaworow:

L Nastawa
; o Najmniejsza A Zakres
e | b, | srecnica kanatu | | SKok | crienia. | mpergtry
it przeptywowego atararats roboczej
[mm] PN [bar] d [mm] h [mm)] p [bar] t[°C]
1 2 3 4 5 7 8
161 20 x 20 16 16 16 07 10 + 200
13/09033 ! ' ’
781 )
13/09034 | 20%20 16 16 1,6 5 10 + 200
781C | o0x20 16 16 16 15 10 + 200
13/09031 ! :
781C .
13/09032 20x 20 16 16 1,6 10 -10 + 200

reprezentatywne dla wytwarzanych przez producenta sprezynowych zaworéw
bezpieczenstwa typoszeregu 781 781C.
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2. Whioski z badan:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze badane egzemplarze
reprezentatywne dla sprezynowych zaworéw bezpieczenstwa typoszeregu 781 i 781C
(wedtug oznaczen ARMAK Sp. z 0.0.) spetniajg zasadnicze wymagania dyrektywy

97/23/WE, ktore ich dotycza.

3.  Daziatania jednostki notyfikowanej udokumentowane sg w:

Raporcie z analizy dokumentacji technicznej wyrobu nr 53357/JN/001/03 z dnia

29.06.2015 .
Sprawozdaniu z badan nr rej. Zlecenia 2063/2014-LOK/3 z dnia 22.08.2014 r.

- Ocenie dokumentacji zebranej podczas procesu oceny zgodnosci
nr 53357/JN/001/04 z dnia 29.06.2015 .

4. Producent bedzie informowat jednostke notyfikowang o wszelkich modyfikacjach
i zmianach, ktére bedg planowane do wprowadzenia w urzgdzeniach objgtych

certyfikatem. Urzgdzenia po wprowadzeniu zmian podlegajg ponownej ocenie.

Certyfikat wydaje sie producentowi.
Niniejszy certyfikat potwierdza wylgcznie zgodno$é z wymaganiami dyrektywy
97/23/WE.

7.  Certyfikat traci wazno$¢, gdy nie sg spetnione wymagania dyrektywy 97/23/WE oraz
umowy nr 57045/JN/2015 z dnia 14.05.2015 .

8. Dokumentacja techniczna, niezbedna do identyfikacji zatwierdzonego typoszeregu,
przekazana wraz z certyfikatem badania typu WE nr 53357/JN/001/05/07 z dnia
29.06.2015 r. pozostaje nadal wazna. /

Dyrektor Depart nfentu
Certyfikacji i Ocenf Zgodnosc:

y%(arolak
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Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Nr 53357/JN/004/05/08

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu procedury badania typu WE (modut B)
stwierdza, ze przebadany typoszereg:

781V D

sprezynowych zawordow bezpieczenstwa
wytworzony przez

ZETKAMA Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 12, 57-410 Scinawka Srednia

ARMAK Sp. z o.0.
ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec

spetnia odnoszace sie do niego wymagania, okreslone
w Dyrektywie 97/23/WE

wdroZonej do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen ci$énieniowych
(Dz. U. nr 263, poz. 2200, z p6zn. zm.).

Warunki wydania i waznosci certyfikatu zawarte sg w zatgczniku.

Niniejszy certyfikat wydaje sig w zwigzku ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Kapitatowej ZETKAMA.
Niniejszy certyfikat zastepuje Certyfikat badania typu WE nr 53357/JN/001/05/08 z dnia 10.07.2015 r.

Data wydania certyfikatu:  01.07.2016
Data waznosci: 28.06.2025

Dyrektor Dep?ﬂanﬁlentu
Certyfikacji i Oceny Zgodnosci
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URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

Zatacznik

wydanie | z dnia 01.07.2016 r.,
do certyfikatu badania typu WE Nr 53357/JN/004/05/08

1.  Informacje dotyczace wyrobu:

1.1. Rodzaj, typ, nazwa fabryczna lub handlowa:
Zawory bezpieczenstwa w wielkosciach DN 10, DN 15, DN 20, DN 25.

Oznaczenie firmy
Typoszereg Typ Opis ARMAK
/wykonanie
782V D 782V D01-1 E | zawdr w wersji podstawowej 782 =

P — wykonanie normaline

1.2. Przeznaczenie wyrobu:

Sprezynowe zawory bezpieczenstwa przeznaczone s do zabezpieczenia
urzadzen cisnieniowych przed nadmiernym wzrostem cisnienia.

1.3. Podstawowe dane techniczne:

Podstawowe dane techniczne

. L. T Najmniejsza Zakres nastawy
nvgﬁ:ﬁ:f:a 'S;';:z::: srednica kanatu Skok ci$nienia poczatku
DN przeplywowego otwarcia
PN [bar] d [mm] h [mm] p [bar]
10 25 10 2,8 1,1+28
15 25 12 33 1,1+ 22
20 25 16 4,3 0,7+20
25 16 20 5,4 0,7+ 16
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Materialy oraz zakres temperatury roboczej

Zakres

Typ temperatur ﬂ‘?:)e;:: Nr normy N:;;t:;;:“ Nr normy
roboczych materiatowej materiatowej
zaworu =i e zaworu zaworu
120 CuZn40Pb2 | PN EN 12167 | CuZn40Pb2 | PN EN 12167
782 -10
CuZn39Pb2 CuZn39Pb2
120 CuZn39Ph3 PN EN 12167 CuZn39Pb3 PN EN 12167
Przepustowo$¢ zaworéw bezpieczenstwa typoszeregu 782  produkowanych

w wielkosciach wyszczegdinionych w pkt 1.1 nalezy obliczaé przy uzyciu dopuszczonych

wspoétczynnikéw wyptywu podanych w ponizszej tabeli:

Dopuszczone wartosci wspoétczynnika wyptywu Kgr (dla par i gazéw)

Najmniejsza Zakres nastawy Dopuszczona wartosé
Wielkosé é;gg::ﬁa ciénienia wspélczynnika wyplywu
: poczatku <0.25 50.25
nom{;:!alna przeplywowego otwarcia przy p<0, przy p=0,
Kar - dia par Kar - dla par
il Piban i gazow i gazéw
1 2 3 4 5
10 10 1,1 +25.0 wg
15 12 1,1+22,0 0,65 s
20 16 0,7 + 20,0 p°"'ﬁszeg°
25 20 07+ 16,0 057 sy

Dopuszczone wartosci wspotczynnika wyptywu Kgr ( dla par i gazéw) w funkcji stosunku
ci$nien absolutnych B, dla B=0,25

K, 070

0.65

/

0,60

f

0,55

/

0,50

0,45

0,40

DN25

0.35

0,30

0,25

0,20
0.2

0,3

04

0.5 06

0,7 0.8

09 3

1.4. Specyfikacja techniczna uzyta do dowiedzenia zgodnosci z dyrektywg 97/23/WE:
PN-EN ISO 4126-1:2013

Zalgcznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/08
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1.5. Dokumentacja techniczno - konstrukcyjna:

Dokumentacja przediozona przez firmg ZETKAMA S.A.:
- Instrukcja obstugi. Zawory bezpieczenstwa sprezynowe. Edycja 1/2015 z dnia

16.03.2015,
Dokumentacja udostepniona przez ARMAK Sp. z 0.0.:
Lp. Typ zaworu Nr rysunku
1. 782 3-01-00125-00
2. Wzér tabliczki znamionowej 1-01-01513-10

- Obliczenia wytrzymato$ciowe dyszy zaworu bezpieczenstwa typoszeregu 782
z dn. 14.05.2004,

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru sprezynowych zaworéw bezpieczenstwa
nr WT/1/76 z dn. 01.07.2003, aktualizacja z dn.08.03.2004,

- Obliczenia sprawdzajace cinienie prébne kadtubéw stosowanych w zaworach
bezpieczenstwa wediug WUDT-UC-B:10.2003.5 z dn.30.03.2004,

- Jednorazowe dopuszczenie materiatu wg dyrektywy 97/23/WE nr 05/04 z dn.
01.07.2004, nr 01/12 z dn. 23.03.2012, nr 02/12 z dn. 23.03.2012,

- Karty katalogowe wydanie 07.2003,

- Zestawienie materiatéw stosowanych do budowy zaworéw bezpieczenstwa
14.05.2004; aktualizacja 31.03.2012,

- Zawory bezpieczeristwa-analiza zagrozen opracowana w dniu 25.02.2004,

- Instrukcja obstugi wydanie 1 Katowice 2003,

- Tabela doboru sprezyn do zawordw bezpieczenstwa z przytaczem gwintowym
z dn. 18.03.2004 .

1.6. Wyniki badan udostepnione przez ARMAK Sp. z o.0. Badaniom poddano nastgpujace

zawory.
R Nastawa
. e Najmniejsza ik zakres
Nr n%:ﬁ?nna;fsa r?oli’nnifgllr?e srednica Kanal mir?r;?:fny ;fgzlg?lli temgeratu_ry

zaworu przeptywowego ohwarcia roboczej

[mm] PN [bar] d [mm] h [mm] p [bar] t[°C]
13/09029 15 25 12 3,3 1,1 -10+120
13/09030 15 25 12 33 12 -10+120

reprezentatywne dla wytwarzanych przez producenta sprezynowych zaworow
bezpieczenstwa typoszeregu 782.

2. Whioski z badan:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze badane egzemplarze
reprezentatywne dla sprezynowych zaworéw bezpieczenstwa typoszeregu 782
(wedtug oznaczers ARMAK Sp. z 0.0.) spetniajg zasadnicze wymagania dyrektywy

97/23/WE, ktére ich dotyczg.

3. Dziatania jednostki notyfikowanej udokumentowane sg w.
Raporcie z analizy dokumentaciji technicznej wyrobu nr 53357/JN/001/03 z dnia

29.06.2015.
Sprawozdaniu z badan nr rej. Zlecenia 2063/2014-LOK/2 z dnia 22.08.2014 r.

- Ocenie dokumentaciji zebranej podczas procesu oceny zgodnosci
nr 53357/JN/001/04 z dnia 29.06.2015 .

Zatgcznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/08 Strona3z4



4. Producent bedzie informowat jednostke notyfikowang o wszelkich modyfikacjach
i zmianach, planowanych do wprowadzenia w urzgdzeniach objetych certyfikatem.
Urzadzenia po wprowadzeniu zmian podlegajg ponownej ocenie.

5.  Certyfikat wydaje sie producentowi.

6. Niniejszy certyfikat potwierdza wytacznie zgodnosé z wymaganiami dyrektywy
97/23/WE.

7.  Certyfikat traci waznos$¢, gdy nie sg speilnione wymagania dyrektywy 97/23/WE
oraz umowy nr 57045/JN/2015 z dnia 14.05.2015r.

8. Dokumentacja techniczna, niezbgdna do identyfikacji zatwierdzonego typoszeregu,
przekazana wraz z certyfikatem badania typu WE nr 53357/JN/001/05/08 z dnia

29.06.2015 r. pozostaje nadal wazna.

AW L
Dyrektor Depaﬁt%tu

Certyfikacji i o::;,n Zgodnosci
1 /44

Mighat Karolak

Zalgcznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 53357/JN/004/05/08 Stronadz 4
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Urzad Dozoru Technicznego
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE
Nr 53357/JN/004/05/09

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

po przeprowadzeniu procedury badania typu WE (modut B)
stwierdza, ze przebadany typoszereg:

775B C

sprezynowych zaworéw bezpieczenstwa
wytworzony przez

ZETKAMA Sp. Z0.0.
ul. 3 Maja 12, 57-410 Scinawka Srednia

w zaktadzie produkcyjnym

ARMAK Sp. z o.0.
ul. Swobodna 9, 41-200 Sosnowiec

spetniajg odnoszace sig do niego wymagania, okreslone
w Dyrektywie 97/23/WE

wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen ci$nieniowych
(Dz. U. nr 263, poz. 2200, z p6zn. zm.).

Warunki wydania i waznosci certyfikatu zawarte sg w zatgczniku.

Niniejszy certyfikat wydaje sig w zwigzku ze zmianami organizacyjnymi w Grupie Kapitatowej ZETKAMA.
Niniejszy certyfikat zastepuje Certyfikat badania typu WE nr 53357/JN/002/05/09 z dnia 19.08.2015 1.

Data wydania certyfikatu:  01.07.2016
Data waznosci: 18.08.2025

Dyrektor Depaﬂgé’ehtu
Certyfikacji i Oce?%godnoéci

CEOC Mic ”f Karolak
NTERMABONAL //

.‘\.\-‘V\‘\‘\‘V\‘\‘\"\N‘\"\‘\.‘\‘\»‘\‘\‘\‘\‘\»‘\‘V\N‘\»‘\v’\»‘\‘\‘»\‘\‘\‘\‘\‘\»‘\v‘\o\‘\‘\'\»‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\\‘\“\
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URZAD DOZORU TECHNICZNEGO

Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

Zatacznik

wydanie | z dnia 01.07.2016 r.,

do certyfikatu badania typu WE Nr 53357/JN/004/05/09

1. Informacje dotyczace wyrobu:

1.1. Rodzaj, typ, nazwa fabryczna lub handlowa:

Oznaczenie
Typoszereg Typ Opis firmy ARMAK
Iwykonanie
775B CO1-1 E B
7758 C02-1 E Zawor w wersji 775 G
775B C05-1 E podstawowej WM
775B CO7-1E GWM
1788 € 7758 C03-1 E P
775B C04-1E | zawér w wersji 2750 G
775B C06-1 E podstawowe; WM
775B C08-1 E GWM

P — wykonanie normaine

G - wykonanie gazoszczelne
WM - wykonania morskie
GWM - wykonanie gazoszczelne morskie

1.2.

Przeznaczenie wyrobu:
Sprezynowe zawory bezpieczenstwa przeznaczone s do zabezpieczenia

urzadzen cisnieniowych przed nadmiernym wzrostem ci$nienia.

1.3. Podstawowe dane techniczne:

Wisikggs | NamWejaza Skok nzail::vsy
: $rednica Cisnienie Skok dla L
nominalna K inal dla par . cisnienia
DN anatu nominalne RS cieczy poczatku
przeplywowego g A
otwarcia
dixda d [mm] PN [bar] h [mm] h [mm] p [bar]
20x 32 16 16 /10 4+03 2%03 1,5+ 16"
25x 40 20 16/10 503 265403 1,5+ 16*
32 x50 25 16/10 6,503 4+03 1,5+ 16*
*) Najwyzsze dopuszczalne cisnienie dla kottéw parowych 10 bar
Strona1z5
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Materiaty oraz zakres temperatury robocze;.

Zakres temperatury ;
Typ zaworu roboczej [°C] Materiat korpusu zaworu
Min Max Materiat Nr normy
EN-GJS400-15
775 10 200 EN-GJS400-18 FHIEH focd
EN-GJMW-400-5 PN EN 1562
EN-GJS400-15
775C 10 200 EN-GJS400-18 eSS
EN-GJMW-400-5 PN EN 1562

Przepustowos¢ zaworéw bezpieczenstwa typoszeregu 775 produkowanych typow
wyszczegolnionych w pkt 1.1 nalezy oblicza¢ przy uzyciu dopuszczonych
wspoiczynnikow wyplywu podanych w ponizszej tabeli:

Dopuszczone wartosci wspotczynnika wyptywu.

Zawory typ 775 Zawory typ 775C
dia par i gazéw dla cieczy
d Wspdlczynnik wyptywu dla | Wspdlczynnik wyptywu | Wspbdiczynnik wyptywu
(] par i gazéw dla cieczy dla par i gazéw
Zakres K Zakres K Zakres K
P e dr T dr Bg dr
cisnien b1=10% cisnien b1=10% cisnien
[bar] [bar] [bar] b1=10%
1,5<p<4 0,60 1,6<p<4 0,30
16 1,5<p< 16 0,26
4<p<16 0,66 4<p<16 0,33
15<p<4 063
20 1,5<p< 16 0,29 15<p<16 0,36
4<p<16 0,68
1,5<p<4 0,66 1,5<p<4 0,48
25 1,5<p< 16 0,36
4<p<16 0,72 4<p<16 0,52

p [bar] - ci$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa;
- dopuszczona warto$¢ wspotczynnika wyplywu zaworu bezpieczeristwa przy
cisnieniu otwarcia p i przyroscie cinienia b1=10%;

Kar

1.4. Specyfikacja techniczna uzyta do dowiedzenia zgodnosci z dyrektywa 97/23/WE:

PN-EN

1ISO4126-1:2013

1.5. Dokumentacja techniczno - konstrukcyjna:

Dokumentacja przedfozona przez firme ZETKAMA S.A.:
— Instrukcja obstugi. Zawory bezpieczenstwa sprezynowe. Edycja 1/2015 z dnia

16.03.2015,

Dokumentacja udostepniona przez ARMAK Sp. z 0. o.

- Rysunek nr F-2263 Zawoér bezpieczenstwa Nr kat. 775/775C, wersja 0 z dnia
01.12.2014,

Zalgcznik wydanie | z dnia 01.07.2016 r. do certyfikatu badania typu WE nr 5§3357/JN/004/05/09
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—- Rysunek nr 1-01-1661-02 Rysunek pomocniczy Znakowanie kadtubow,
wersja 0 z dnia 20.04.2015,

- Rysunek nr 1-02-01515-10 Tabliczka znamionowa, wersja 0 z dnia 14.01.2015,

- Obliczenia wytrzymatoéciowe kadtuba zgodnie z normg PN-EN 12516-2:2009,;
Typ zaworu 775 DN20 mat. EN-GJS-400-15; wersja 2 z dnia 23.04.2015,

- Obliczenia wytrzymato$ciowe kadtuba zgodnie z normg PN-EN 12516-2:2009;
Typ zaworu 775 DN20 mat. EN-GJS-400-18; wersja 1 z dnia 23.04.2015,

- Obliczenia wytrzymatosciowe kadtuba zgodnie z normg PN-EN 12516-2:2009;
Typ zaworu 775 DN20 mat. EN-GJMW-400-5; wersja 1 z dnia 23.04.2015,

— Obliczenia wytrzymato$ciowe kadtuba zgodnie z normg PN-EN 12516-2:2009;
Typ zaworu 775 DN25 mat. EN-GJS-400-15; wersja 3 z dnia 23.04.2015,

- Obliczenia wytrzymatosciowe kadtuba zgodnie z normg PN-EN 12516-2:2009;
Typ zaworu 775 DN25 mat. EN-GJS-400-18; wersja 1 z dnia 23.04.2015,

— Obliczenia wytrzymatosciowe kadtuba zgodnie z normg PN-EN 12516-2:2009;
Typ zaworu 775 DN25 mat. EN-GJMW-400-5; wersja 1 z dnia 23.04.2015,

— Obliczenia wytrzymatosciowe kadtuba zgodnie z normg PN-EN 12516-2:2009;
Typ zaworu 775 DN32 mat. EN-GJS-400-15; wersja 2 z dnia 23.04.2015,

— Obliczenia wytrzymatos$ciowe kadiuba zgodnie z normg PN-EN 12516-2:2009;
Typ zaworu 775 DN32 mat. EN-GJS-400-18; wersja 1 z dnia 23.04.2015,

- Obliczenia wytrzymatosciowe kadiuba zgodnie z normg PN-EN 12516-2:2009;
Typ zaworu 775 DN32 mat. EN-GJMW-400-5; wersja 1 z dnia 23.04.2015,

— Obliczenia wytrzymatos$ciowe siedlisk zgodnie z normg PN-EN 13480-3:2008;
Typ zaworu 775 DN 20, 25, 32; wersja 1 z dnia 23.04.2015,

- Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe z przytgczami gwintowanymi Nr kat. 775
(dobdr zastosowanych sprezyn); z dnia 16.04.2015,

- Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe z przytaczami gwintowanymi
Nr kat. 775C (dobdr zastosowanych sprezyn); z dnia 16.04.2015,

~ Zawory bezpieczenstwa 775/775C Sprezyny zwykie (dane techniczne
zastosowanych sprezyn); z dnia 16.04.2015,

- Wzér deklaracji zgodnosci,

— Warunki Techniczne Wykonania i odbioru sprezynowych zaworow
bezpieczenstwa nr WT/1/76; aktualizacja 04.2015,

— Instrukcja obstugi; edycja: 1/2015 z dnia 16.03.2015,

Rysunek nr F-2263-3 Zawor bezpieczeristwa Nr kat. 775/775C DN32; wersja 0
z dnia 12.12.2014,

— Rysunek nr F-3851 Zespdt kadtuba DN32; wersja 0 z dnia 14.04.2015,

- Rysunek nr F-2257 Kadtub DN32, wersja 0 z dnia 18.11.2014,

— Rysunek nr L-4384 Siedlisko 25, wersja 0 z dnia 23.10.2014,

— Rysunek nr F-40139A Trzpien DN32; wersja 0 z dnia 10.12.2014,

Rysunek nr L-4297C Grzyb (siedlisko fi25); wersja 0 z dnia 25.11.2014,
Rysunek nr F-40138A Dzwon DN32 (siedlisko fi25); wersja 0 z dnia 25.11.2014,

Rysunek nr F-2263-2 Zawér bezpieczenstwa Nr kat. 775/775C DN25; wersja 0
z dnia 22.04.2015,
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Rysunek nr F-40147A Trzpieri DN25, wersja 0 z dnia 10.12.2014,

Rysunek nr L-4383 Siedlisko 20, wersja 0 z dnia 23.10.2014,

Rysunek nr F-40146A Dzwon DN25 (siedlisko fi20), wersja 0 z dnia 25.11.2014,
Rysunek nr L-4295C Grzyb (siedlisko fi 20), wersja 0 z dnia 25.11.2014,
Rysunek nr L-4295B Grzyb (siedlisko fi 20), wersja 0 z dnia 20.05.2014,
Rysunek nr F-3855 Zespot kadtuba DN25, wersja 0 z dnia 13.04.2015,
Rysunek nr F-2258 Kadiub DN25, wersja 0 z dnia 13.11.2014,

Rysunek nr F-2263-1 Zawor bezpieczenstwa Nr kat. 775/775C DN20; wersja 0
z dnia 12.12.2014,

Rysunek nr F-40142A Dzwon DN20 (siedlisko fi 16), wersja 0 z dnia 19.11.2014,
Rysunek nr F-40143A Trzpierh DN20, wersja 0 z dnia 16.12.2014,

Rysunek nr L-4294C Grzyb - siedlisko fi 16, wersja 0 z dnia 19.11.2014,
Rysunek nr L-4382 Siedlisko 16, wersja 0 z dnia 23.10.2014,

Rysunek nr F-3854 Zespo6t kadtuba DN20, wersja o z dnia 13.04.2015,

Rysunek nr F-2259 Kadtub DN20, wersja 0 z dnia 21.11.2014,

Zestawienia nr rysunku: F-2263-1, F-2263-2, F-2263-3, F-3854, F-3855,
FF-3851, L-3068A, F-2263 (14 kart zestawien czesci i materiatdéw),

Jednorazowe dopuszczenie materiatu wg dyrektywy 97/23/WE nr 02/04 z dnia
01.07.2004, 03/04 z dnia 01.07.2004, 07/04 z dnia 01.07.2004,

Karty katalogowe wydanie 01.2003,
Zawory bezpieczenstwa-analiza zagrozen, opracowana w dniu 25.02.2004,

Zaleznos¢ cisnienie/temperatura, wykaz z dnia 14.05.2004.

1.6. Wyniki badan udostepnione przez ARMAK Sp. z 0. 0.. Badaniom poddano

nastepujgce zawory:

v | Srecnica | Cisnienie | JGTRRER, | apari | Skokda | ZEG
r i ; :
i nominalna | nominaine przeplywowego | gazow cieczy poczatku otwarcia
[mm] PN [bar] d [mm] h [mm] h [mm] p [bar]
14/60 | 25x32 16/10 16 4+03 2103 1,5+16"
14/61 | 25x40 16/10 20 5+0.3 2,543 1,6+ 16"
14/62 | 32 x50 16/10 25 6,503 4303 1,56+ 16"

*Najwyzsze dopuszczalne cisnienie dia kottéw parowych 10 bar

reprezentatywne dla wytwarzanych przez producenta sprezynowych zaworow
bezpieczenstwa typoszeregu 775.

Whioski z badan:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze badane egzemplarze
reprezentatywne dla sprezynowych zawordw bezpieczeristwa typoszeregu 775
(wedtug oznaczern ARMAK Sp. z 0. 0.) spetniajg zasadnicze wymagania dyrektywy

97/23/WE, ktére ich dotycza.
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3.  Dzialania jednostki notyfikowanej udokumentowane sg w:

Raporcie z analizy dokumentacji technicznej wyrobu nr 53357/JN/002/03 z dnia

13.08.2015r.

Sprawozdaniu z badan nr rej. zlecenia 5228/2014-LOK z dnia 03.06.2015 .

— Ocenie dokumentacji zebranej podczas procesu oceny zgodno$ci
nr 53357/JN/002/04 z dnia 19.08.2015 .

4. Producent bedzie informowat jednostke notyfikowang o wszelkich modyfikacjach
i zmianach, ktére bedg planowane do wprowadzenia w urzadzeniach objetych
certyfikatem. Urzadzenia po wprowadzeniu zmian podlegajg ponownej ocenie.

Certyfikat wydaje sie producentowi.
Niniejszy certyfikat potwierdza wylgcznie zgodno$é z wymaganiami dyrektywy
97/23/WE.

7.  Certyfikat traci waznos¢, gdy nie sg spetnione wymagania dyrektywy 97/23/WE oraz
umowy nr 50790/JN/2015 z dnia 20.02.2015 .

8. Dokumentacja techniczna, niezbgdna do identyfikacji zatwierdzonego typoszeregu,
przekazana wraz z certyfikatem badania typu WE nr 53357/JN/002/05/09 z dnia

19.08.2015 r. pozostaje nadal wazna.

entu
Certyfikacji i Og Zgodnosci
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